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DIALux

25.03.2022

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 2 UB TS OF2H1 TS 3.7-2M ITALO 2 UB TS OF2H1 TS
3.7-2M / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

' . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
N\ 300 7
459 400 452
500
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 46 76 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 341 35.4 34.3 35.6 35.9 214 227 21.7 23.0 23.2
3H [ 37.2 38.5 37.6 38.7 39.0 21.3 22.5 21.6 227 23.0
4H | 38.1 39.3 38.5 39.5 39.8 21.2 223 21.5 22,6 229
6H [ 38.4 39.5 38.8 39.8 40.1 211 222 21.5 22,5 228
8H | 38.4 39.5 38.8 39.8 40.1 211 22.1 214 224 227
12H | 38.4 39.4 38.8 39.7 40.1 21.0 22.0 214 223 227
4H 2H [ 34.0 35.1 34.3 35.4 35.7 25.4 26.6 25.8 26.9 27.2
3H [ 374 38.4 37.8 387 39.1 25.3 26.3 25.7 26.6 27.0
4H | 38.5 39.3 38.9 39.7 40.0 25.3 26.1 25.7 26.5 26.9
6H [ 38.9 39.7 39.3 40.0 40.4 25.2 26.0 25.6 26.3 26.7
8H | 39.0 39.7 39.4 40.1 40.5 25.2 25.9 25.6 26.3 26.7
12H [ 39.0 39.6 39.4 40.0 40.4 25.1 25.8 25.6 26.2 26.6
8H 4H | 38.4 39.1 38.8 39.5 39.9 27.2 27.9 27.6 28.3 28.7
6H [ 38.9 39.4 39.3 39.9 40.3 27.2 277 27.6 28.1 28.6
8H | 38.9 39.4 39.4 39.9 40.4 274 27.6 27.6 28.1 28.5
12H [ 38.9 39.4 39.4 39.8 40.3 27.1 27.5 27.6 28.0 28.5
12H 4H | 38.4 39.0 38.8 39.4 39.8 27.4 28.0 27.8 28.4 28.9
6H [ 38.8 39.3 39.3 39.8 40.3 27.4 27.8 27.8 28.3 28.8
8H | 38.9 39.3 39.4 39.8 40.3 27.3 27.7 27.8 28.2 28.7
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +1.1 / -16
S=15H +0.8 / -1.0 +20 / -3.7
S =2.0H +0:7 F 12 +32 / -7.0
Tabella standard
Addendo di
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4390Im Flusso luminoso sferico

.
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STUDIO TECNICO

Per. Ind. Alban Alessandro
Via Martiri della Liberta, 6
31050 Morgano (TV)

DIAL

Redattore Per. Ind. Alban Alessandro
Telefono 0422838930
Fax
e-Mail ale.alban@libero.it

UuXx

25.03.2022

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 OF3 STW 3.5-2M ITALO 1 OF3 STW 3.5-2M /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38 76 97 100 100

Emissione luminosa 1:

90°

75°

60°

300

45°

400

500

30° 152 0° 15°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

cd/kim N =100%

€0'- €180 ——C90'-' €270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa

lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

.
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STUDIO TECNICO Redattore Per. Ind. Alban Alessandro

Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930

Via Martiri della Liberta, 6 Fax

31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Dati di pianificazione

T84.35m

~0.00

0.00 63.44 m

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im]
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3
1 19 STW3.5-2M ITALO 1 OF3 STW 3.5-2M 4800
(1.000)
AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 2 UB
2 2 TSOF2H1 TS 3.7-2M ITALO2 UB TS 4390

OF2H1 TS 3.7-2M (1.000)
Totale: 99977

Scala 1:782

® (Lampadine) [Im] P [W]

4800 39.0

4390 40.0

Totale: 99980 821.0

.
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STUDIO TECNICO Redattore Per. Ind. Alban Alessandro

Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930

Via Martiri della Liberta, 6 Fax

31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Lista pezzi lampade

19 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 OF3 STW Per un'immagine della

3.5-2M ITALO 1 OF3 STW 3.5-2M lampada consultare il
Articolo No.: ITALO 1 OF3 STW 3.5-2M nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 4800 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 4800 Im
Potenza lampade: 39.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38 76 97 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F3-3000-525-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO2 UB TS Per un'immagine della
0F2H1 TS 3.7-2M ITALO 2 UB TS OF2H1 TS 3.7- lampada consultare il
2M nostro catalogo
Articolo No.: ITALO 2 UB TS OF2H1 TS 3.7-2M lampade.

Flusso luminoso (Lampada): 4390 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4390 Im

Potenza lampade: 40.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 46 76 97 100 100

Dotazione: 1 x L-IT2UB-0F2H1-3000-700-2M-70-
25 (Fattore di correzione 1.000).

.
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STUDIO TECNICO Redattore Per. Ind. Alban Alessandro

Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930
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31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Lampade (planimetria)

T84.35m

@ @ @ 179.81

@ @ Ter.27
@ @ 16344
® ONE: 57.23
@ @ 15127
@ @ 1 47.45

© O | Ta120

T35.27

OO
(SiE

T31.44

@ @ 118.33

L 1 I 1 1 1 i -_O'OO
0.00 7.53 16.87 27.69 38.49 49.30 63.44 m
Scala 1:571

Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione

1 19 AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 OF3 STW 3.5-2M ITALO 1 OF3 STW 3.5-2M

5 5 AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 2 UB TS OF2H1 TS 3.7-2M ITALO 2 UB TS OF2H1 TS 3.7-

M
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Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930
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Parcheggio fabbricato commerciale / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T84.35m

@ 157.26
® ®@ T49.36

T41.36
T35.97

O

@ | T19.86

L 1 1 1 1 i 000
0.00 8.50 30.45 53.50 6344 m
Scala 1:960
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [IX] [IX] E., E nax
1 1Cor5|a dimanovra o oendicolare 64 x 16 23 16 29 0.705 0.553
2  Area parcheggio 1 perpendicolare 128 x 128 18 2.56 28 0.144 0.091
3 gorsdimanovia pemendicolare  32x 128 20  7.94 29 0398 0.273
4  Area parcheggio 2 perpendicolare 128 x 128 17 7.55 28 0.453 0.267
5 gors'a dimanovra o bendicolare 32 x 128 15  6.36 22 0434 0.291
6 HreadiParcneadio  perpendicolare 32 128 12 3.31 21 0275 0.157
7 Areadiparchegdio  yomendicolare 32 x 128 14 398 21 0292 0.186
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Eny Emin / Emax
perpendicolare 7 17 2.56 29 0.15 0.09
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Parcheggio fabbricato commerciale / Rendering 3D

-
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Parcheggio fabbricato commerciale / Rendering colori sfalsati

.
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Parcheggio fabbricato commerciale / Parcheggio centro commerciale / Superficie 1/

Isolinee (E)

10_

20~20-20-20

20
_20—20-20~
200 20}

2

&"‘20’20

20

10
—10-1

20 10

20
~20-20-20~

20

20
1074
10 20

20
10—10

10/
8%

~10”

/20

20 )
~.20

10\__,,/—\10

"
20\20

00 v
/20\/20/\20 26\—\>

T7251m

~0.00

0.00

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(0.000 m, 11.836 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [X]
15

Emin [IX]
0.03

Enax [IX]

63.44 m

Valori in Lux, Scala 1 : 567

I E

max

0.001

Enin/ Enm =

min min

0.002

.
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STUDIO TECNICO Redattore
Per. Ind. Alban Alessandro Telefono
Via Martiri della Liberta, 6 Fax
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Per. Ind.
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Alban Alessandro

0422838930

ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Corsia di manovra 1/ Isolinee (E,

perpendicolare)
\ l 6.00 m
25
4 20
25
.
25
/
, .~ 0.00
0.00 37.90m
Valori in Lux, Scala 1 : 271
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(11.500 m, 38.364 m, 0.000 m)
Reticolo: 64 x 16 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
23 16 29 0.705 0.553
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STUDIO TECNICO

Per. Ind. Alban Alessandro
Via Martiri della Liberta, 6
31050 Morgano (TV)

Redattore Per. Ind.
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25.03.2022

Alban Alessandro

Telefono 0422838930

Fax

e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Area parcheggio 1/ Isolinee (E,

perpendicolare)
20/ \20\ 20 480 m
20
20 - (20 5
10 v it
— ! /[ ~ 20 AL
L b 1 OOO
0.00 24.31 38.00m
Valori in Lux, Scala 1: 272
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(11.500 m, 33.564 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
18 28 0.144 0.091
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31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Corsia di manovra 2 / Isolinee (E,
perpendicolare)

T53.93m

~0.00
0.00 6.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 423

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(5.500 m, 22.435 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 128 Punti
E, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En E . /E

min max

20 7.94 29 0.398 0.273

.
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STUDIO TECNICO Redattore Per. Ind. Alban Alessandro
Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930

Via Martiri della Liberta, 6 Fax

31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

25.03.2022

Parcheggio fabbricato commerciale / Area parcheggio 2 / Isolinee (E,
perpendicolare)

L T30.10m

20
25
> l T14.91
25
g

~0.00
0.00 210 5.00m

|

Valori in Lux, Scala 1 : 236

Posizione della superficie nella 1

scena esterna:

Punto contrassegnato:
(0.501 m, 42.214 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E, i [IX] E i X Ein/ Eny E
17 7.55 28 0.453

/E

min max

0.267

.
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STUDIO TECNICO Redattore Per. Ind. Alban Alessandro

Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930

Via Martiri della Liberta, 6 Fax

31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Corsia di manovra 3 / Isolinee (E,
perpendicolare)

7 { T54.00m

157

10—107
20~

20207

N 15.15
1515

20"20_’

.20/20\
~ 1515~

—— 10—~

10

10
10

~0.00
0.00 6.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 423

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(50.496 m, 22.364 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 128 Punti

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
15 6.36 22 0.434 0.291
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Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930

Via Martiri della Liberta, 6 Fax

31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Area di parcheggio 3 / Isolinee (E,
perpendicolare)

c i
10 51.70 m

10
10

—15.

~70.00
0.00 5.00m

Valori in Lux, Scala 1 : 405

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(56.496 m, 23.864 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 128 Punti
E, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En E . /E

min max

12 3.31 21 0.275 0.157

.
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25.03.2022

Redattore Per. Ind. Alban Alessandro
Telefono 0422838930

Fax

e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Area di parcheggio 4 / Isolinee (E,

perpendicolare)

20 N\
15 20
20
15 \ 20
/

1
/15 10
15 /

/ 5.00 m

e

.7 0.00

0.00

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(19.696 m, 22.362 m, 0.000 m)

Reticolo: 32 x 128 Punti

E,.. [Ix] E.. [X] E o [X]

14 3.98

21

35.30m

Valori in Lux, Scala 1 : 253

Emin / Em Emin / Emax
0.292 0.186
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STUDIO TECNICO Redattore Per. Ind. Alban Alessandro

Per. Ind. Alban Alessandro Telefono 0422838930

Via Martiri della Liberta, 6 Fax

31050 Morgano (TV) e-Mail ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Osservatore GR 1 / Riepilogo

90°
105° 75°

120° 60°

135° 45°

150° 30°

165° 15°

180° 0°

20
195° 345°

30
40

210° 330°
50

60

225° 315°
70

240° 80 300°

255° 90 285°
270°

Posizione dell'osservatore nella
scena esterna:

Posizione: (29.200 m, 35.900 m, 1.500 m)
Area angolo di mira: 0.0 ° - 360.0 °, Grandezza intervallo: 15.0 °, Angolo di inclinazione: -2.0 °
Abbagliamento: Min: <10, Max: 36

La luminanza di velo equivalente calcolata dell'ambiente si basa sul presupposto che le caratteristiche riflettenti dell'ambiente siano pienamente diffuse
(secondo EN 12464-2).

.
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STUDIO TECNICO

Per. Ind. Alban Alessandro
Via Martiri della Liberta, 6
31050 Morgano (TV)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

25.03.2022

Per. Ind. Alban Alessandro
0422838930

ale.alban@libero.it

Parcheggio fabbricato commerciale / Osservatore GR 2 / Riepilogo

90°
105° 75°
120° 60°
135° 45°
150° 30°
165° 15°
180° 0°
195° 345°
210° 330°
50
60
225° 315°
70
240° 80 300°
255° 90 285°
270°
Posizione dell'osservatore nella
scena esterna:
+

Posizione: (53.600 m, 49.300 m, 1.500 m)

Area angolo di mira: 0.0 ° - 360.0 °, Grandezza intervallo: 15.0 °, Angolo di inclinazione: -2.0 °

Abbagliamento: Min: <10, Max: 40

La luminanza di velo equivalente calcolata dell'ambiente si basa sul presupposto che le caratteristiche riflettenti dell'ambiente siano pienamente diffuse

(secondo EN 12464-2).

.

Pagina 20



P285 Verifica illuminotecnica parcheggio fabbricato cc_

P285 Verifica illuminotecnica parcheggio_R02.dIx

STUDIO TECNICO
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Via Martiri della Liberta, 6
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Parcheggio fabbricato commerciale / Osservatore GR 3 / Riepilogo
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Posizione dell'osservatore nella
scena esterna:

Posizione: (27.400 m, 57.500 m, 1.500 m)

Area angolo di mira: 0.0 ° - 360.0 °, Grandezza intervallo: 15.0 °, Angolo di inclinazione: -2.0 °

Abbagliamento: Min: 11, Max: 45

La luminanza di velo equivalente calcolata dell'ambiente si basa sul presupposto che le caratteristiche riflettenti dell'ambiente siano pienamente diffuse

(secondo EN 12464-2).
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Parcheggio fabbricato commerciale / Osservatore GR 4 / Riepilogo
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Posizione dell'osservatore nella
scena esterna: +

Posizione: (8.600 m, 66.400 m, 1.500 m)
Area angolo di mira: 0.0 ° - 360.0 °, Grandezza intervallo: 15.0 °, Angolo di inclinazione: -2.0 °
Abbagliamento: Min: <10, Max: 46

La luminanza di velo equivalente calcolata dell'ambiente si basa sul presupposto che le caratteristiche riflettenti dell'ambiente siano pienamente diffuse
(secondo EN 12464-2).
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(7)) ILLUMINAZIONE |
ITALO 1 Profilo DA
100%* 100% a 100%%
Applicazioni llluminazione stradale.
STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. 0%
STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale. il
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane,
specifica per asfalti bagnati. 40% -
SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane
Gruppo ottico molto strette. 20% 4

OP-DX/SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali.

S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI = 70

LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 168 Im/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K

Classe di isolamento

Grado di protezione

IP66 | IKO9 totale

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo.
Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°
Inclinazione Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°
Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (solo @33mm + @60mm)
Dimensioni Vedere disegno
Peso max 7 kg

Superficie esposta

Laterale: 0.06m?— Pianta: 0.18m? | SCx:0.04m?

Braccio o testa palo @60mm

Montaggio @33mm + @60mm (in opzione) | @60mm + F76mm (in opzione)
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo.

Temp. di esercizio -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

C€[0] e [res EE HIGH .\ K €244

Alimentazione

220+240V 50/60Hz (Tolleranza standard +10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)

Fattore di potenza

>0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)

Sezionatore

Incluso, con ferma cavo integrato.

Connessione rete

Per cavi sezione max. 4mm?

Protez. sovratensioni

Fino a 10kV | Con SPD (in opzione) 10kV / 10kV CM/DM

SPD (in opzione)

10kV-10kA, type Il, completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita.

0%

T T
1711920212223 0 1 2 3 4 5 & 7

Sistema di controllo
(opzioni)

F: Fisso non dimmerabile.

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

FLC: Flusso luminoso costante.

WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.

DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.

NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).

ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18).

Vita gruppo ottico
(Tg=25°C, 700mA)

>100.000hr L9OB10
>100.000hr L90O, TM-21

Angoli Gamma  180° 1200

Attacco

Dissipatore

Telaio

Copertura

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Gancio di chiusura

Alluminio estruso con molla in acciaio inox.

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto

Gruppo ottico 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)
Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione Poliuretanica

Colore Grigio satinato semilucido - Cod. 2B

Ottica STU-M

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono
stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08
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ITALO 2 URBAN TS Profilo DA
Applicazioni llluminazione stradale e urbana.
TS: Ottica simmetrica per illuminazione a centro strada.
S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana e aree verdi.
Grupbo oftico Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI =2 70
PP LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Efficienza sorgente LED: 168 Im/W @ 525mA, Tj=85°C 4000K
Classe di isolamento I, 1l
Grado di protezione IP66 | IKO9 totale
Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo.
Dimensioni e peso Vedere disegno — 12Kg
Superficie Laterale: 0.06m?- Pianta: 0.25m? | SCx: 0.04m?
Montaadio Installazione sospesa su fune @5-12mm.
99 Inclinazione su piano orizzontale: +15°. Rotazione: 360° su asse verticale.
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo.
Temp. di esercizio -40°C / +50°C
Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C
Norme di riferimento EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
ceg
[srove |
Alimentazione 220+240V 50/60Hz (Tolleranza standard +10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza >0,9 (a pieno carico).
Sezionatore Incluso, con ferma cavo integrato.
Connessione rete Per cavi sezione max 4mm?
Protez. sovratensioni Fino a 10kV | Con SPD (in opzione) 10kV / 10kV CM/DM
SPD (in opzione) 1‘0kV-10kA,. type Il, corrlwpleto.dl LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita.
F: Fisso non dimmerabile.
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.
Sistema di controllo FLC: Flusso luminoso costante.
(opzioni) WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).
ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18).
Vita gruppo ottico >100.000hr L90B10
(Tq=25°C, 700mA) >100.000hr L90, TM-21
Attacco Tesata in acciaio inox AISI 316L.
Dissipatore
Telaio Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. .
Copertura Ottica TS

Gancio chiusura

Alluminio estruso con molla in acciaio inox.

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto

Gruppo ottico vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
Schermo Vetro piano temperato ad elevata trasparenza sp. 4mm
Pressacavo Metallico M20x1.5 - IP68

Guarnizione Poliuretanica

Colore Grigio satinato semilucido - Cod. 2B

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono
stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08
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