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Provincia di Treviso

Comune di CASTELFRANCO VENETO

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE F.lli Bonato s.r.l.

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Progettista Arch. Dennis CINEL

Data 27/08/2023

LAVORI

Opere di urbanizzazione afferenti al Piano Urbanistico  Attuativo - PUA 21 - sub ambito B in varante al PRG, via dei
Faggi 1° stralcio
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

opere di urbanizzazione

scavi e movimento terra

1
H.01.02.b
(M)

Scavo a sezione aperta per sbancamento e
splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se
miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e
relitti di muratura fino a mc 0,600; compreso il
taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso
e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere in funzione,
quali fognature, condutture in genere, cavi ecc., ed
inoltre lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
cigli, compreso inoltre il paleggiamento del
materiale all'interno dell'area di cantiere e le
eventuali opere di protezione dell'area di
accatastamento provvisorio del materiale stesso,
escluso il trasporto a discarica. Compreso inoltre la
protezione e segnalazione diurna e notturna della
zona di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L. SCAVO DI
SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA
A VERDE O STRADA BIANCA

livellazione cm 30 1100,710 1100,71

scavo per risezionamento fosso a nord 104,500 5,000 0,700 365,75

Sommano m³ 1466,46 5,69 8.344,16

2
E.02.06.b
(M)

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli
oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal
fondo scavo (escluso solo l’impianto well-point),
le armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo
delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco
dello scavo del materiale e l’eventuale
paleggiamento all’interno dell’area di cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica
diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi
elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti,
gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori,
nonché il perfetto ripristino del piano di campagna
con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. E’ compreso l'onere della selezionatura
del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno
sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni

A   R I P O R T A R E 8.344,16
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €8.344,16

tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea,
oltre che alla natura del terreno, alla presenza
d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da
eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area
agricola, area a verde o strada bianca – fino a
4,00m di profondità

1388,000 1388,00

Sommano m³ 1388,00 8,75 12.145,00

3
E.40.04.c
(M)

Demolizione di murature di mattoni pieni o mista,
in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi
altezza a settori o in breccia su manufatti di
qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di
ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori
meccanici, con ogni cautela, compresi e
compensati gli oneri per il calo a terra delle
macerie, le necessarie opere provvisionali a
protezione delle strutture superstiti o adiacenti,
accatastamento e pulizia del materiale giudicato
recuperabile, che rimarrà di proprietà del
Committente, trasporto fino alla piazzola di
accumulo entro l'area di cantiere, carico e
allontanamento delle macerie di risulta non
recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
l'indennità di discarica e per i ponti di servizio.
Eseguita con mezzo meccanico

5,850 5,85

Sommano m³ 5,85 216,44 1.266,17

4
E.03.05.a
(M)

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato
con materiale idoneo proveniente dagli scavi da
prelevare dai siti di deposito entro la distanza
media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo
scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori a cm 30 RINTERRO
DIRINTERRO DI con materiale con materiale
posto sul bordo dello scavo

824,000 824,00

Sommano m³ 824,00 3,13 2.579,12

5
E.03.06.a
(M)

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni
con materiale sabbioso proveniente da cava
autorizzata o di frantumazione, con pezzatura
minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso
l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il
costipamento RINTERRO DI SCAVI DI
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE
SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito
con mezzi meccanici

320,000 320,00

Sommano m³ 320,00 28,85 9.232,00

6
F.02.05.00
(M)

Scarificazione di massicciata stradale esistente
eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una
profondita` fino a cm 20-25 cm, in modo da
ottenere la monta a falde piane, con pendenza

A   R I P O R T A R E 33.566,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €33.566,45

trasversale come indicato in progetto, compresa la
vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile
in area cantiere, on in aree fino ad una distanza
stradale di 10 km individuate nel progetto, l'onere
per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato
peso della superficie scarificata in modo da
ottenere la massima costipazione, l'eventuale
ripresa del materiale accumulato, stesa e
cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle
superfici cilindrate per ottenere l'umidità ottimale
delsottofondo. Escluso solo il carico, trasporto e
smaltimento a rifiuto o ad impianto di trattamento
del materiale non riutilizzabile. Prezzo al metro
quadro di superficie scarificata. SCARIFICA
GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

piazzale interno 355,500 355,50

marciapiedi (coeff. 2 per maggior spessoresu
marciapiedi)

2,000 28,500 57,00

Sommano m² 412,50 5,12 2.112,00

7
F.03.25.b
(M)

Compenso per smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto
di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -
Miscele bituminose: fresato "rifiuto non
pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto
non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna
A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la procedura d
reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR
120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di seguito
specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E
TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel
prezzo è compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo,
deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione,
la data di esecuzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte
Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni;
separazione dei materiali scavati e/o demoliti in
funzione della loro tipologia; caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge
il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/
recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla
stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per
mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o
a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida
ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni
onere relativo a: accumulo del materiale
proveniente dagli scavi in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilità

A   R I P O R T A R E 35.678,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €35.678,45

dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante
il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di "gestione terre e rocce
da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da
ARPAV); caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi;
carico, trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo
sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati
per il conferimento al sito di destinazione
autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in
qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT Per conglomerato
bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

piazzale 2,300 35,500 81,65

marciapiedi 2,300 5,770 13,27

Sommano t 94,92 12,00 1.139,04

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale scavi e movimento terra 36.817,49

opere di urbanizzazione

acque meteoriche

8
F.10.11.e
(M)

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta
resistenza, a sezione circolare con base di appoggio
piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la
regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo,
a strati costipati con opportuni mezzi ed
attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da
cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura
del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBI IN
CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm

primo stralcio 25,000 0,551 13,78

Sommano m 13,78 119,44 1.645,88

9
F.10.11.g
(M)

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta
resistenza, a sezione circolare con base di appoggio
piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

A   R I P O R T A R E 38.463,37
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €38.463,37

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la
regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo,
a strati costipati con opportuni mezzi ed
attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da
cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura
del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBI IN
CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO100 cm

primo stralcio 448,000 0,551 246,85

prolungamento condotta esistente lato ovest 20,000 20,00

Sommano m 266,85 159,00 42.429,15

10
F.10.18.h
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione

A   R I P O R T A R E 80.892,52
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €80.892,52

Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 400 mm

68,000 0,551 37,47

Sommano m 37,47 60,08 2.251,20

11
F.10.18.f
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 315 mm

101,000 101,00

Sommano m 101,00 43,48 4.391,48

12
F.10.18.c
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le

A   R I P O R T A R E 87.535,20
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €87.535,20

tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 160 mm

90,000 90,00

Sommano m 90,00 17,04 1.533,60

13
F.10.18.d
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il

A   R I P O R T A R E 89.068,80
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €89.068,80

corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 200 mm

626,000 0,551 344,93

Sommano m 344,93 23,84 8.223,13

14
F.10.18.e
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta

A   R I P O R T A R E 97.291,93
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €97.291,93

eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 250 mm

180,000 0,551 99,18

Sommano m 99,18 29,27 2.903,00

15
F.10.16.e
(M)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto,
aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta
dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni
in entrata ed in uscita, la fornitura e posa
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la redazione di relazione
di dimensionamento statico dell'elemento,
elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi
stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 150x150 cm

11,000 0,515 5,67

Sommano cad 5,67 1.913,66 10.850,45

16
F.10.16.d
(M)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto,
aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta
dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni
in entrata ed in uscita, la fornitura e posa
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la redazione di relazione
di dimensionamento statico dell'elemento,
elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi
stradali di prima categoria ed alle condizioni di

A   R I P O R T A R E 111.045,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €111.045,38

carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm

1,000 0,515 0,52

Sommano cad 0,52 1.433,66 745,50

17
F.10.16.a
(M)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto,
aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta
dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni
in entrata ed in uscita, la fornitura e posa
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la redazione di relazione
di dimensionamento statico dell'elemento,
elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi
stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 60x60 cm

33,000 0,515 17,00

Sommano cad 17,00 706,76 12.014,92

18
F.08.03.d
(M)

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa
SFEROIDALE quali chiusini, caditoie etc. da
porre su manufatti già predisposti di fori o di passo
d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per
il peso nominale dell'elemento risultante dagli
elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE -

A   R I P O R T A R E 123.805,80
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €123.805,80

CLASSE D

CHIUSINI  50X50cm 50,000 64,000 3200,00

CADITOIE 30,000 29,000 870,00

CIRCOLARE D 50 2,000 57,000 114,00

Sommano kg 4184,00 4,62 19.330,08

19
F.10.11.d
(M)

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta
resistenza, a sezione circolare con base di appoggio
piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la
regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo,
a strati costipati con opportuni mezzi ed
attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da
cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura
del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBI IN
CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm

0,00

Sommano m 0,00 75,95 0,00

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale acque meteoriche 106.318,39

opere di urbanizzazione

acque nere

20
H.03.22.b
(M)

Fornitura e posa in opera di fondo per la
realizzazione di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034,
con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a
bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire
l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado
di resistere a carichi stradali di prima categoria. Le
caratteristiche strutturali e tecniche dovranno
essere certificate da una relazione esplicativa
redatta dal produttore. Il fondello, le canalette di
scorrimento, il piano di calpestio e parte delle
pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno
realizzate con un rivestimento in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, resistente
all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato
stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di
entrata e uscita e le canalette di scorrimento
dovranno essere realizzate secondo le angolazioni
e le pendenze di progetto. Nel prezzo è compreso
l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in
uscita del canale principale (in linea o angolate), i
manicotti predisposti con idonee guarnizioni
dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN
4060, la guarnizione (SBR) di tenuta tra gli
elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue,

A   R I P O R T A R E 143.135,88
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €143.135,88

sempre a norme DIN 4060, la formazione del
piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a
kg 150 di cemento tipo R 325 per mc d'inerte secco
assortito dello spessore minimo di cm 15,
compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in
eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione
tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA DI FONDO PER
POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN
200 mm

2,000 2,00

Sommano n 2,00 567,13 1.134,26

21
H.03.26.a
(M)

Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per
la costruzione della canna di pozzetto
prefabbricato, realizzata mediante la
sovrapposizione di anelli prefabbricati, compresa
la riduzione tronco-conica, ed eventuale anello
raggiungi quota per il supporto del chiusino. Gli
elementi in calcestruzzo vibrocompresso a norma
4034, dovranno essere ad incastro o ad incastro
bicchiere, con l'interposizione di una guarnizione
(SBR) di tenuta tra i vari pezzi, resistente alle
acque reflue come da norma DIN 4060. La canna
dovrà resistere ai solfati, garantire un'assoluta
impermeabilità e resistere a carichi stradali di I?
categoria, essere corredata di maniglioni
passamano e di gradini antiscivolo, in ghisa od in
acciaio rivestito di polietilene, atti a costituire la
scaletta d'accesso al pozzetto. Le caratteristiche
strutturali e tecniche dovranno essere certificate da
una relazione esplicativa redatta dal produttore. La
misura sarà computata partendo dalla quota di
scorrimento fino al piano di posa del chiusino,
detraendo il tratto di canna già inglobata nel
fondello per il pezzo compreso tra il fondo tubo del
pozzetto e il piano d'appoggio dell'incastro
(femmina) con il primo elemento della canna. Nel
caso d'utilizzo della soletta piana in luogo
dell'elemento tronco conico, la misura della canna
computata come al paragrafo precedente,
prevederà anche la detrazione dello spessore della
soletta stessa, pagata a parte con relativa voce di
prezziario. Nel prezzo sono compresi gli oneri
della sigillatura con idoneo cemento plastico delle
giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo
in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale
idoneo in eccedenza a quelli previsti dalla sezione
tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
dei Lavori, resta esclusa la fornitura e posa del
chiusino. Il prezzo è valutato al metro lineare di
sviluppo in altezza, indipendentemente dalla
tipologia e dal numero degli elementi utilizzati
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
ANELLO diametro interno netto cm. 80

2,000 2,00

Sommano m 2,00 316,62 633,24

22
H.03.31.a
(M)

Fornitura e posa di elemento monolitico
troncoconico di diametro 80/100/120 riduzione
62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato

A   R I P O R T A R E 144.903,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €144.903,38

in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN
4034, ad incastro o ad incastro bicchiere, resistente
ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità
del manufatto e in grado di resistere a carichi
stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali
e tecniche dovranno essere certificate da una
relazione esplicativa redatta dal produttore.
Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN
4060, di interposizione con elemento ad anello o di
fondo, il maniglione passamano e i gradini
antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in
polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al
pozzetto. La riduzione dovrà essere predisposta
con il foro per il posizionamento del chiusino. Nel
prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con
idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari
elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in
eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione
tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA DI ELEMENTO
MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80
cm altezza cm 40

2,000 2,00

Sommano n 2,00 170,25 340,50

23
H.03.38.c
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene
ID 400 di altezza pari a 0,75 m costituito da una
base stampata in PEMD a sezione circolare,
ottenuta tramite procedimento di stampaggio
rotazionale, canalizzata internamente e predisposta
per l’innesto di tubi in materiale plastico corrugati
o lisci, fornito da azienda certificata UNI EN ISO
9001/2008. Le caratteristiche di messa in sicurezza
e tenuta idraulica dovranno essere in osservanza
alle normative UNI-EN 13598-1, UNI EN 476. La
base dovrà avere nella parte superiore una
predisposizione in grado di ricevere un elemento di
prolunga o ottenuto anch’esso da stampaggio
rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può
avvenire sia mediante una saldatura per estrusione
con apporto di un cordone di materiale estruso sia
mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica
in EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il
pozzetto deve essere a completa tenuta idraulica
anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a
contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la
spinta del terreno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per lo scavo ed il
successivo reinterro, il carico trasporto e scarico
del materiale di risulta a discarica autorizzata,
oneri di discarica inclusi, sono compresi altresì gli
oneri per il getto integrativo di bloccaggio in testa
al pozzetto, la fornitura e posa di ghiaino lavato sul
piano di posa ed a protezione del pozzetto stesso,
ed ogni altro onere o provvista accessoria per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso
solo il chiusino in ghisa o in cls. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI POZZETTI IN
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN
PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea
DN200

2,000 2,00

Sommano n 2,00 300,94 601,88

A   R I P O R T A R E 145.845,76
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €145.845,76

24
H.02.22.a
(M)

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non
plastificato a parete strutturata con profilo
alveolare per fognature e scarichi civili e
industriali interrati non in pressione, con classe di
rigidità SN 16 kN/mq misurata secondo EN ISO
9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da
aziende operanti in regime di gestione della qualità
UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI-EN 13476-2 tipo A1, con
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN
681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in
modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare: marchio o
nome del produttore; marchio IIP o di altro ente
certificatore; il codice di installazione U o UD;
diametro nominale esterno DN espresso in mm, la
serie corrispondente alla rigidità anulare SN 16
espressa in kN/mq misurata secondo EN ISO 9969,
il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. Nel prezzo si intende compreso e
compensato: - il trasporto del materiale in cantiere,
lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; -
il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le pendenze secondo le
livellette di progetto; - gli oneri per l’immissione
nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in
opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e
posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte,
a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso
l’onere per la fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il
ricoprimento che dovrà essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali
sono computati a parte considerando 2 metri di
condotta equivalente per curve, manicotti e
derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per
i tappi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE
STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 200
mm

77,000 77,00

Sommano m 77,00 45,24 3.483,48

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale acque nere 6.193,36

opere di urbanizzazione

strada e marciapiedi

25
F.13.36.b
(M)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), per la formazione dello strato di
collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20
secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a
25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e
composto da aggregati calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie
di frantumazione e additivo minerale: filler)
ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume modificato tipo HARD,
tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso della

A   R I P O R T A R E 149.329,24
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €149.329,24

miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),
compresa la perfetta profilatura dei bordi con
appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi
con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima
del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di
confezionamento. BINDER CON BITUME
MODIFICATO HARD Per uno spessore di 7 cm

849,000 849,00

Sommano m² 849,00 14,64 12.429,36

26
F.13.37.a
(M)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso per strato di usura (marcato CE,
secondo UNI 13108/2006), avente granulometria
di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da
impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati
selezionati (costituito da una miscela di pietrischi,
pietrischetti, graniglie, di natura calcarea, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume modificato hard, penetrazione B50/70,
tenore del 5,0-6,0% in peso riferito al peso della
miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa
la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,
compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della
mano d'attacco da compensarsi con le apposite
voci. STRATO DI USURA CON BITUME
MODIFICATO HARD Per uno spessore di 3 cm

849,000 849,00

Sommano m² 849,00 8,08 6.859,92

27
E.14.20.b
(M)

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati
nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in
conglomerato cementizio vibrato, posati a correre
su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore
eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150
kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto,
gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli
interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio,
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI CORDOLI
PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm

597,000 597,00

Sommano m 597,00 28,14 16.799,58

28
F.13.17.00
(M)

Formazione di massetto dello spessore minimo di
cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche
in presenza di rete metallica come da particolari o
secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli

A   R I P O R T A R E 185.418,10

Committente: F.lli Bonato s.r.l.

Progettista: Arch. Dennis CINEL Pagina 16

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
24

-1
1-

06
 - 

00
49

74
5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €185.418,10

oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'
arte esclusa la sola rete metallica che sarà
remunerata con il relativo prezzo d' elenco
FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

483,000 483,00

Sommano m² 483,00 17,19 8.302,77

29
F.13.16.c
(M)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso per STRATO DI USURA PER
MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato
CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate nelle Norme
Tecniche di Capitolato. Il conglomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da
aggregati calcarei (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100
nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
mini-vibrofinitrice e a mano e rullato con idonei
rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della
mano d'attacco da compensarsi con le apposite
voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI
O PISTE CICLABILI con strato di usura 0/12-14 e
spessore 3 cm

483,000 483,00

Sommano m² 483,00 11,27 5.443,41

30
E.03.15.a
(M)

Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o
sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo
effettivo del taglio; salvo specifico ordine della
Direzione Lavori sarà computato solamente il
primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorché risulti necessaria una parziale
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino fino a cm
8.00 di spessore

illuminazione 2,000 10,000 20,00

telecom 2,000 15,000 30,00

e - distruzione 2,000 20,000 40,00

acquedotto 7 2,000 5,000 10,00

Sommano m 100,00 2,64 264,00

31
F.05.27.0
(M)

RETE D’ACCIAIO ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio tipo
B450C a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori,
ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO
IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".
RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA

diametro 5 mm 1139,000 1139,00

Sommano kg 1139,00 1,97 2.243,83

A   R I P O R T A R E 201.672,11
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €201.672,11

32
F.13.08.00
(M)

MANO D’ATTACCO CON BITUME NORMALE
Spruzzatura di emulsione bituminosa, per
l’esecuzione di mano d’ancoraggio sulle sottostanti
pavimentazioni esistenti, al 60-65% di legante, in
ragione di 0,7 kg/mq. La voce comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro con segnaletica,
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. MANO D’ATTACCO CON
BITUME NORMALE

1332,000 1332,00

Sommano m2 1332,00 1,08 1.438,56

33
E.14.16.01
(M)

Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di
5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria
idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
MATTONELLE AUTOBLOCCANTI SPESSORE
6 CM

483,000 483,00

Sommano m² 483,00 33,10 15.987,30

34
E.14.16.00
(M)

Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di
5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria
idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN

A   R I P O R T A R E 219.097,97
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €219.097,97

MATTONELLE AUTOBLOCCANTI AD ALTO
DRENAGGIO SPESSORE 8CM

1962,000 1962,00

Sommano m² 1962,00 35,10 68.866,20

35
E.03.09.00
(M)

Fornitura e stesa di materiale per la formazione
della fondazione stradale proveniente da torrente o
da cava appartenenti esclusivamente ai gruppi A1,
A2-3, A2-4, A3 della classificazione UNI CNR n.
10006, aventi indici di gruppo uguale 0, compreso
lonere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE
STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1,
A2-3, A2-4, A3)

0,300 2907,000 872,10

Sommano m³ 872,10 32,94 28.726,97

36
E.03.11.00
(M)

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

0,050 2907,000 145,35

Sommano m³ 145,35 31,52 4.581,43

37
I.02.02.00
(M)

Formazione di rilevato per la costruzione o la
modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche e
sottobanche con terreno scevro da ogni impurità
proveniente da cave, compresa la preparazione del
piano di posa, la scoticatura, l'immorsatura, la
stesa, la compattazione per strati dello spessore
non superiore ai 50 cm e la profilatura dei rilevati.
FORMAZIONE DI RILEVATO CON
MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

0,300 2907,000 872,10

Sommano m³ 872,10 25,79 22.491,46

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale strada e marciapiedi 194.434,79

opere di urbanizzazione

acquedotto

38
O.04.44.17
(M)

Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201
per condotte per la distribuzione dell'acqua per uso
umano incluso il trasporto dell'acqua prima del
trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati
all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanità come
da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del
materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti
di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e
su una campionatura del materiale fornito, delle
prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione
dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la
marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli

A   R I P O R T A R E 343.764,03
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €343.764,03

oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a
testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali,
l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione. Il tubo deve essere posizionato come
da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto, non deve essere danneggiato da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi:
tubazione in PE come descritta di qualsiasi
diametro; pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti
d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per
l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in
acciaio zincato (giunto metallo-plastico); posa di
nastro indicatore di condotta interrata; oneri
aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; il lavaggio e la disinfezione delle
condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. materiale vario di
installazione per la realizzazione delle giunzioni;
sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo;
E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare
la tubazione finita e funzionante. L'onere per lo
scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. È compreso lo
scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di
sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di
scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente
dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere
relativo alla preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni
di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno
posate su letto di sabbia secondo le sezioni di
progetto, con rivestimento che dovrà essere
realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado
di compattazione non inferiore a 90% Proctor
standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm
20. Sopra il letto di sabbia potrà essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di
protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm², secondo la sezione tipo allegata, inoltre è
prevista fornitura e interposizione tra letto di posa
in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. È
previsto l'onere della selezionatura del materiale
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €343.764,03

fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del
piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, livellatura e finitura
dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia
frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente
all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. È
compreso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennità
di discarica. Si comprendono infine nel prezzo tutti
gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente
alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie
SDR 11/PN16-D=90 mm

acquedotto 23,070 23,07

Sommano m 23,07 30,50 703,64

39
O.04.44.18
(M)

Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201
per condotte per la distribuzione dell'acqua per uso
umano incluso il trasporto dell'acqua prima del
trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati
all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanità come
da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del
materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti
di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e
su una campionatura del materiale fornito, delle
prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione
dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la
marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli
oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a
testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali,
l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione. Il tubo deve essere posizionato come
da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto, non deve essere danneggiato da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi:
tubazione in PE come descritta di qualsiasi
diametro; pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche,
ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti
d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per
l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in
acciaio zincato (giunto metallo-plastico); posa di
nastro indicatore di condotta interrata; oneri
aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; il lavaggio e la disinfezione delle
condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. materiale vario di
installazione per la realizzazione delle giunzioni;
sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo;
E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare
la tubazione finita e funzionante. L'onere per lo
scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €344.467,67

maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. È compreso lo
scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile
con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di
sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di
scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente
dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere
relativo alla preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni
di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno
posate su letto di sabbia secondo le sezioni di
progetto, con rivestimento che dovrà essere
realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado
di compattazione non inferiore a 90% Proctor
standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm
20. Sopra il letto di sabbia potrà essere previsto,
secondo le sezioni di progetto un getto di
protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm², secondo la sezione tipo allegata, inoltre è
prevista fornitura e interposizione tra letto di posa
in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. È
previsto l'onere della selezionatura del materiale
fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del
piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, livellatura e finitura
dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia
frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente
all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. È
compreso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennità
di discarica. Si comprendono infine nel prezzo tutti
gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente
alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie
SDR 11/PN16-D=110 mm

linea attacco idrante soprasuolo 10,500 10,50

Sommano m 10,50 36,14 379,47

40
B.16.12.h
(M)

Fornitura di saracinesca cuneo gommato in ghisa
sferoidale a corpo ovale e vite interna, corpo e
coperchio in ghisa GGG50 con rivestimento
epossidico atossico alimentare, cuneo rivestito in
elastomero NBR/EPDM, albero in acciaio
inossidabile, madrevite in bronzo; Flangiata e
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €344.847,14

forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali
di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione
di esercizio PFA 16 (1,6Mpa). Saracinesche
conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili. SARACINESCA
IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO
OVALE DN 200 mm

stacco 2,000 2,00

Sommano n 2,00 575,74 1.151,48

41
B.16.27.a14
(M)

Collare di derivazione per tubazioni in ghisa,
acciaio e cemento amianto (solamente per impianti
esistenti), utilizzabile su condotte acqua per PFA
fino a 16 bar. Diametri principali da DN 30 a DN
900 mm, diametri derivati da ½” a 5” (con
garanzia di passaggio totale). Costituito da sella in
ghisa sferoidale minimo GS400-15 UNI EN1563
avente filettatura GAS femmina UNI ISO228-1
non passante, una o due staffe in acciaio inox A2 in
un unico pezzo saldato (con sede sul perno ricavata
per imbutitura e saldatura tipo TIG con gas di
protezione). Dadi e rondelle in acciaio inox A2,
guarnizione di tenuta in EPDM. Verniciatura in
resina epossidica atossica di spessore medio 250
micron. Prodotto e collaudato in stabilimento
certificato secondo ISO EN9001. Materiali
conformi al trasporto di acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili (ex CM102).
Opzionalmente la staffa può essere rivestita da
profilato in gomma. Dovranno essere inoltre esibiti
i certificati di prodotto in conformità alla norma
EN545:2010, comprensivi delle prove di
prestazione di cui ai paragrafi 5.1.1 e 7 della norma
EN 545:2010, in originale o in copia conforme
rilasciati da organismo accreditato secondo le
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia
COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA
POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO,
GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI
DERIVAZIONE DN450 (DE MIN.475-516)
DERIVAZIONE 4"(2 STAFFE)

1,000 1,00

Sommano n 1,00 88,81 88,81

42
G.02.54.e
(M)

Fornitura e posa di saracinesca a cuneo gommato
in ghisa sferoidale a corpo ovale e vite interna,
corpo e coperchio in ghisa GGG50 con
rivestimento epossidico atossico alimentare, cuneo
rivestito in elastomero NBR/EPDM, albero in
acciaio inossidabile, madrevite in bronzo;
Flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1,
pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16
(1,6Mpa). Saracinesche conformi al trasporto
acqua potabile secondo DM174 per le parti
applicabili. Nel prezzo si intendono compensate le
controflange saldate alla tubazione, bullonerie in
acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137,
comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al
50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti
dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
(L'eventuale mancata applicazione del
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €346.087,43

soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata
all'Autorità, trasmettendone la relativa
documentazione). FORNITURA E POSA DI
SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA
SFEROIALE A CORPO OVALE DN 100 mm

stacco 1,000 1,00

Sommano n 1,00 296,62 296,62

43
N.01.15.03
(M)

Idrante soprassuolo in ghisa DN 80 - DN 100
dimensionato secondo tabella UNI 14384; con
scarico automatico antigelo; sbocchi maschio UNI
810 in ottone EN 1982 e tappi. I componenti
saranno realizzati secondo le norme citate o
secondo la normativa italiana più recente in vigore.
Compresi : - idrante nella profondità indicata; - due
sbocchi UNI 70 - cartello di segnalazione
dell'attacco conforme al DPR 493/96, recante la
dicitura "Attacco per autopompa VV.F. - Pressione
massima 12 bar"; - materiale vario di consumo
(guarnizioni, ...); - sfridi di lavorazione; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2
sbocchi UNI 70, profondità 960 mm

1,000 1,00

Sommano n 1,00 820,88 820,88

44
B.13.09.ad
(M)

Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in
stabilimento certificato a norma EN ISO
9001:2000 e conformi alla norma EN 545:2010. La
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei
raccordi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
carico unitario di rottura a trazione: ? 420
MPa allungamento minimo a rottura: ? 10 5%
durezza Brinell: ? 230 HB. I raccordi
dovranno avere le estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anelli in gomma e/o a flangia
con foratura conforme alla norma EN 1092-2. Il
giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari
senza compromettere la tenuta, sarà automatico di
tipo standard, o elastico di tipo meccanico con
controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la
tenuta di una guarnizione in elastomero, conforme
alla norma EN 681-1, all’interno di un bicchiere.
Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i
certificati delle prove di prestazione di cui al punto
7 della norma EN 545:2010 in originale o in copia
conforme rilasciati da organismo accreditato
secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e
che abbia sottoscritto l’accordo “European
Cooperation for accreditation (EAC)”. Il
rivestimento esterno ed interno dei raccordi sarà
costituito da uno strato di vernice epossidica
alimentare di colore blu applicata per cataforesi
previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco, o in
alternativa dovrà avere spessore minimo di 250
micron ed essere conforme alla norma EN14901. I
materiali dovranno essere conformi al D.M. 174
Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Per i
raccordi provvisti di giunto elastico meccanico la
Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) è
pari a: DN 60 64 bar DN 80 – 150 40 bar DN
200 50 bar DN 250 43 bar
DN 300 40 bar DN 350 – 600 25 bar Per i
raccordi a flangia la Pressione di Funzionamento
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €347.204,93

Ammissibile (PFA) è pari a quanto indicato nella
tabella A.2 della EN 545:2010 e cioè: DN 60 – 300

PN 40 (forature PN 10 ? 40 per PFA
= 40 bar) DN 350 – 1000 PN 25 (forature PN 10-
25 per PFA = 25 bar) Le deviazioni angolari
permesse dal giunto elastico meccanico saranno le
seguenti: DN 60 – 150 5° DN 200 – 300 4°
DN 350 – 600 3° Il collaudo in fabbrica sarà
effettuato secondo quanto prescritto dalla Norma
EN 545:2010. I prezzi indicati per i raccordi muniti
di flange sono riferiti pressione PN 10. Applicare
un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN
superiore. Il prezzo non include le guarnizioni
piane elastomeriche e la bulloneria per il
montaggio. RACCORDI PER ACQUEDOTTO
CON GIUNTO MECCANICO CON
CONTROFLANGIA E BULLONI TI a due
bicchieri e diramazione a flangia 200x100

stacco a T 1,000 1,00

Sommano n 1,00 204,67 204,67

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale acquedotto 3.645,57

opere di urbanizzazione

energia elettrica

45
F.10.16.b
(M)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto,
aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta
dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni
in entrata ed in uscita, la fornitura e posa
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la redazione di relazione
di dimensionamento statico dell'elemento,
elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi
stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 80x80 cm

e distribuzione 3,000 3,00

telefono 2,000 2,00

Sommano cad 5,00 891,12 4.455,60

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale energia elettrica 4.455,60

opere di urbanizzazione
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €351.865,20

illuminazione pubblica

46
F.14.38.A
(M)

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE Fornitura e posa in opera di vernice,
su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e
zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e
150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

50,100 50,10

Sommano m² 50,10 5,51 276,05

47
F.22.002.a
(M)

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti
di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale
con classe B125, secondo le norme UNI EN 124.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
e posa in opera del controtelaio, la sigillatura e tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la
marchiatura a rilievo del prodotto con indicato:
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. PER
POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm

illuminazione 12,000 12,00

Sommano cad 12,00 137,08 1.644,96

48
F.10.36.a
(M)

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio
strato in polietilene ad alta densità destinati alla
protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e
telefoniche interrate, conforme alla normativa
Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la
sigillatura dei giunti, la posa di un nastro
segnaletico, nonchè il rinfianco del cavidotto con
sabbia fino alla copertura del cavidotto e
successivo rinterro con materiale di risulta dallo
scavo depurato delle pietre di diametro superiore a
10 cm e dai frammenti vegetali. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo
sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. TUBO IN PEAD CORRUGATO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €353.786,21

A DOPPIO STRATO D 110/93 mm

telecom 79,500 79,50

e -distribuzione 132,000 132,00

illuminazione 257,000 257,00

Sommano m 468,50 8,55 4.005,68

49
F.11.13.b
(M)

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per
pali di illuminazione, completi di alloggiamento
del palo e di un pozzetto adiacente delle
dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti
in opera secondo le modalità ed i particolari
costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto
e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo
della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione dello
spessore minimo di 15 cm realizzato in
calcestruzzo avente Rck 20 MPa. Nel prezzo è
compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel
prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli
oneri di discarica.Risulta escluso il chiusino di
copertura che sarà remunerato con il relativo
prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95
cm

11,000 11,00

Sommano cd 11,00 305,22 3.357,42

50
M.02.03.02
(M)

Armatura stradale con lampade a LED composta
da: Corpo in alluminio pressofuso. Copertura in
alluminio pressofuso apribile a cerniera, con ganci
di chiusura e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale in acciaio inox. Alette di
raffreddamento integrate nella copertura. Attacco
palo in alluminio pressofuso, provvisto di ganasce
per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse
inclinazioni. Orientabile da 0° a 20° per
applicazioni a frusta e da 0° a 15° per applicazione
a testa palo. Passo di inclinazione di 5° idoneo per
pali di diametro 55-80mm. Diffusore in vetro
temprato sp. 5mm resistente agli shock termici e
agli urti (UNI EN 12150-1:2001). Attacco
regolabile con scala goniometrica di regolazione.
Ottica modulare con lampade a led in
policarbonato metallizzato ad alto rendimento,
adatta ad ottenere i risultati illuminotecnici
specifici per la geometria della strada. Piastra led e
driver forniti di dispositivo automatico di controllo
della temperatura. Nel caso di innalzamento
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €361.149,31

imprevisto della temperatura del LED il sistema
deve abbassare il flusso luminoso per ridurre la
temperatura di esercizio garantendo sempre il
corretto funzionamento. Apparecchio dotato di
diodo di protezione contro le sovratensioni.
Completo di connettore stagno IP67 per il
collegamento alla linea. Sezionatore di serie in
doppio isolamento che interrompe l'alimentazione
elettrica all'apertura della copertura. Flusso
luminoso: da 7900 a 21800lm Temperatura di
colore: da 3000 a 6000K Caratteristiche: Armatura
di forma ovale a guscio. Altezza: da 183 a 234 mm

lunghezza: da 751 a 795 mm
larghezza: da 357 a 379 mm Peso

Max 12 Kg Classe di isolamento II Grado di
protezione minimo IP 66 Marcatura CE Norme di
riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21)
CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN
60598-2-3 3°ED (CEI 34- 33) CEI EN 60598-2-
3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI
34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI
10819 (Inquinamento luminoso) L'armatura dovà
essere completa di: - armatura c.s.d.; - lampada a
LED; - cablaggio; - quant'altro è necessario per
ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA
STRADALE A LED DI FORMA OVALE A
GUSCIO Flusso luminoso da 8000 a 14600 lm

punto luce 11,000 11,00

Sommano n 11,00 1.618,95 17.808,45

51
F.22.072.g
(M)

Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in
acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
con diametro in sommità di 60 mm. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Il palo è
completo di: - asole per morsettiera ed ingresso
cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura;Compreso ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. PALO DA
LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m
SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm

11,000 11,00

Sommano cad 11,00 539,58 5.935,38

52
M.03.02.01
(M)

POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione
o derivazione per impianti di messa a terra
completo di coperchio con indicazione grafica che
identifica "impianto di terra", di tipo prefabbricato
di dimensioni come descritto nei tipi, spessore
minimo delle pareti 15 cm completo di fondo e
rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150
kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, dotato
di coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: -
il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo
linee rette della pavimentazione di qualsiasi tipo
(bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €384.893,14

quale verrà posato il pozzetto; - lo scavo a sezione
obbligata di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua; - le eventuali
sbadacchiature ed il relativo recupero; - la
demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra,
muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi
dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; - l'aggottamento di acqua
di qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo
per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di
dimensioni come descritto nei tipi, spessore
minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il
telaio per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino
in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI
EN124 , classe D400; - la realizzazione del
drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di
progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e
successivi ripristini di manufatti od elementi
(anche di proprietà privata quali ad esempio:
muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc)
presenti e necessari per la posa in opera del
pozzetto stesso nella posizione prevista dal
progetto; - il rinterro dello scavo e la
compattazione dello stesso con mezzi meccanici di
adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il
ripristino delle pavimentazioni esistenti, di
qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni
bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il
ripristino delle condizioni superficiali per le zone
non pavimentate, quali banchine erbose, aree a
giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei
passi carrai; - oneri per la delimitazione e la
segnalazioni del cantiere notturne e diurne; - oneri
per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per
consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro
della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché
per consentire l'accesso alle proprietà private; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro
a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO
PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
40x40x40cm

11,000 11,00

Sommano n 11,00 172,59 1.898,49

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale illuminazione pubblica 34.926,43

opere di urbanizzazione

segnaletica

53
F.14.36.A
(M)

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 CM
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione di strisce longitudinali
continue, discontinue e doppie, della larghezza di
cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica
di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE
L=12 cm su impianto nuovo

790,000 790,00

Sommano m 790,00 0,46 363,40

54
F.14.72.00

SEGNALE CIRCOLARE DIAM. 60 CM -
CLASSE 2 Fornitura di segnale circolare in
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €387.155,03

(M) alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro.
La lamiera di alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento
di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera
grezza, dopo aver subito i suddetti processi di
preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà
eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei
cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. La parte anteriore del
segnale dovrà essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il
marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale,
l'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei
segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione,
ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio
per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio. SEGNALE DA 25/10
CIRCOLARE DIAMETRO IN 60 LAMIERA DI
ALLUMINIO cm CLASSE 2

7,000 7,00

Sommano n 7,00 27,64 193,48

55
F.14.96.00
(M)

POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI O A “U” CON
SEGNALE Posa in opera di sostegni tubolari o ad
"U" con segnale, di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio
di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilita'in rapporto al tipo di segnale ed alla natura
del suolo d'impianto e comunque di dimensioni
non inferiori a ml 0.40x0.40x0.50 compreso ogni
altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro
a perfetta regola d'arte, compreso altresi' il
montaggio del segnale. Per ciascun blocco di
fondazione. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
TUBOLARI O AD "U" CON SEGNALE

7,000 7,00

Sommano n 7,00 41,99 293,93

56
Z.01.30.A
(M)

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
CANIERE STRADALE Cartello di forma
triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
di lato 60 cm rifrangenza classe I

1,000 1,00

Sommano cad/me 1,00 3,59 3,59

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale segnaletica 854,40
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €387.646,03

opere di urbanizzazione

sistemazione area verde

57
F.19.21.a
(M)

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la
livellatura, l'asportazione dei sassi di media
pezzatura, la semina in ragione di 30 g/mq di
miscuglio di sementi idonee alle caratteristiche del
terreno esistente, la prima concimazione secondo
le indicazioni della Direzione Lavori, il primo
innaffiamento. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente
lavorata a completo attecchimento certificata dal
collaudo. FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
- PER SUPERFICI FINO A 2500 mq

1635,000 1635,00

Sommano m² 1635,00 3,65 5.967,75

58
F.19.78.a
(M)

Fornitura e messa a dimora delle seguenti entità
botaniche, come da particolari costruttivi e
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Tutte le piante saranno esenti da tagli di potatura se
non quelli approvati dalla D. L.; è compresa nel
prezzo l'esecuzione della manutenzione e la
garanzia di attecchimento per anni 1 (uno) dalla
data di ultimazione dei lavori. L'impresa dovrà
effettuare la picchettatura delle piante, il
tracciamento delle aiuole come da elaborati di
progetto e le prescrizioni della D. L. , per le
diverse tipologie vegetali, la fasciatura del tronco
sino all'impalcatura su indicazione della D. L. il
tutoraggio, la posa dell'anello di protezione in
materiale rigido alla base del colletto, la
pacciamatura, l'irrigazione, la concimazione e la
sostituzione in caso di fallanze di qualsiasi motivo.
Il direttore dei lavori si riserva di effettuare
controlli sulla qualità (dimensioni e quantità) degli
apparati radicali anche mediante apertura, a
campione, della zolla. I tutori saranno in legno
scortecciato e trattato a pressione in autoclave e
con sostanze imputrescibili, aventi un diametro di
4 - 8 cm e un altezza non inferiore a m 1,80.
Compreso nel prezzo la distribuzione, e successivo
ricarico, di uno strato di pacciamatura di corteccia
di conifera dello spessore di cm. 10 su tutta la
superficie occupata dalle masse arbustive, previa
lavorazione del terreno e alla base degli alberi. Si
intendono inoltre compresi nel prezzo 2 interventi
(due) di diserbo selettivo con disseccante per una
superficie di mq 4, alla base degli alberi posti a
dimora, al fine di contenere lo sviluppo delle
infestanti. - Categoria esemplare, radici in zolla,
circonferenza fusto cm. 25 - 30, chioma regolare,
fusto unico, impalcatura a m. 1,60 - 1,70. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €393.613,78

disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. FORNITURA E
MESSA A DIMORA ESSENZE - CARPINUS
BETULUS

39,000 39,00

Sommano cad 39,00 221,55 8.640,45

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale sistemazione area verde 14.608,20

opere di urbanizzazione

sicurezza

59
Z.01.05.A
(M)

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON RETE IN POLIETILENE Recinzione
provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore
a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distanza non superiore a
m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

273,000 273,00

Sommano m² 273,00 17,66 4.821,18

60
Z.01.39.A
(M)

INTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI IN CANTIERE Integratore
luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada
alogena posizionamento e nolo per il primo mese

1,000 1,00

Sommano n 1,00 18,22 18,22

61
Z.01.39.C
(M)

INTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI IN CANTIERE Integratore
luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada
alogena nolo per ogni mese succesivo al primo

6,000 6,00

Sommano cad/me 6,00 3,55 21,30

62
Z.01.36.A
(M)

SACCHETTO DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra
per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI
ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg

4,000 4,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €407.114,93

Sommano cad/me 4,00 1,43 5,72

63
Y.06.01.00
(M)

NOLEGGIO DI WC CHIMICO NOLEGGIO DI
WC CHIMICO fornito e posato in cantiere,
composto da unico ambiente con wc e lavabo per
la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN
16194. Il tutto noleggiato completo di impianti
interni per la distribuzione dell’acqua, la raccolta e
lo spurgo settimanale dei liquidi reflui,. di
rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con
serratura a scatto ed indicazione libero/occupato
Prefabbricato del tipo compatto con misure in
pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese

6,000 6,00

Sommano cad 6,00 113,58 681,48

Totale opere di urbanizzazione 407.802,13

Totale sicurezza 5.547,90

T O T A L E 407.802,13
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € €407.802,13

Totale Lavorazioni €338.935,93

Totale Sicurezza Speciale €68.866,20

TOTALI

Totale Progetto € €407.802,13

Importo Manodopera €31.601,90

Importo Sicurezza Speciale €68.866,20

Totale lavorazioni A MISURA €338.935,93

Totale lavorazioni A CORPO €0,00

Liste in economia 0,00
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

opere di urbanizzazione --

scavi e movimento terra €36.817,49

acque meteoriche €106.318,39

acque nere €6.193,36

strada e marciapiedi €194.434,79

acquedotto €3.645,57

energia elettrica €4.455,60

illuminazione pubblica €34.926,43

segnaletica €854,40

sistemazione area verde €14.608,20

sicurezza €5.547,90

Totale opere di urbanizzazione €407.802,13

Committente: F.lli Bonato s.r.l.
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Provincia di Treviso

Comune di CASTELFRANCO VENETO

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE F.lli Bonato s.r.l.

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Progettista Arch. Dennis CINEL

Data 27/08/2023

LAVORI

Opere di urbanizzazione afferenti al Piano Urbanistico  Attuativo - PUA 21 - sub ambito B in varante al PRG, via dei
Faggi 2°STRALCIO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

opere di urbanizzazione

scavi movimento terra demolizioni

1
H.01.02.b
(M)

Scavo a sezione aperta per sbancamento e
splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se
miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e
relitti di muratura fino a mc 0,600; compreso il
taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso
e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere in funzione,
quali fognature, condutture in genere, cavi ecc., ed
inoltre lo spianamento e la configurazione del
fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
cigli, compreso inoltre il paleggiamento del
materiale all'interno dell'area di cantiere e le
eventuali opere di protezione dell'area di
accatastamento provvisorio del materiale stesso,
escluso il trasporto a discarica. Compreso inoltre la
protezione e segnalazione diurna e notturna della
zona di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L. SCAVO DI
SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA
A VERDE O STRADA BIANCA

livellazione cm 30 948,000 948,00

Sommano m³ 948,00 5,69 5.394,12

2
E.02.06.b
(M)

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli
oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal
fondo scavo (escluso solo l’impianto well-point),
le armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo
delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco
dello scavo del materiale e l’eventuale
paleggiamento all’interno dell’area di cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica
diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi
elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti,
gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori,
nonché il perfetto ripristino del piano di campagna
con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. E’ compreso l'onere della selezionatura
del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno
sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea,

A   R I P O R T A R E 5.394,12

Committente: F.lli Bonato s.r.l.

Progettista: Arch. Dennis CINEL Pagina 2
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €5.394,12

oltre che alla natura del terreno, alla presenza
d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da
eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area
agricola, area a verde o strada bianca – fino a
4,00m di profondità

1136,000 1136,00

Sommano m³ 1136,00 8,75 9.940,00

3
E.03.05.a
(M)

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato
con materiale idoneo proveniente dagli scavi da
prelevare dai siti di deposito entro la distanza
media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo
scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori a cm 30 RINTERRO
DIRINTERRO DI con materiale con materiale
posto sul bordo dello scavo

674,000 674,00

Sommano m³ 674,00 3,13 2.109,62

4
E.03.06.a
(M)

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni
con materiale sabbioso proveniente da cava
autorizzata o di frantumazione, con pezzatura
minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso
l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il
costipamento RINTERRO DI SCAVI DI
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE
SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito
con mezzi meccanici

262,000 262,00

Sommano m³ 262,00 28,85 7.558,70

Totale opere di urbanizzazione 199.078,46

Totale scavi movimento terra demolizioni 25.002,44

opere di urbanizzazione

acque meteoriche

5
F.10.11.e
(M)

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta
resistenza, a sezione circolare con base di appoggio
piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la
regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo,
a strati costipati con opportuni mezzi ed
attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da
cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura
del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a

A   R I P O R T A R E 25.002,44

Committente: F.lli Bonato s.r.l.

Progettista: Arch. Dennis CINEL Pagina 3
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €25.002,44

lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBI IN
CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm

secondo stralcio 25,000 0,450 11,25

Sommano m 11,25 119,44 1.343,70

6
F.10.11.g
(M)

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta
resistenza, a sezione circolare con base di appoggio
piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la
regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo,
a strati costipati con opportuni mezzi ed
attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da
cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura
del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBI IN
CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO100 cm

primo stralcio 448,000 0,450 201,60

Sommano m 201,60 159,00 32.054,40

7
F.10.18.h
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,

A   R I P O R T A R E 58.400,54
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €58.400,54

granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 400 mm

68,000 0,450 30,60

Sommano m 30,60 60,08 1.838,45

8
F.10.18.d
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al

A   R I P O R T A R E 60.238,99
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €60.238,99

netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 200 mm

626,000 0,450 281,70

Sommano m 281,70 23,84 6.715,73

9
F.10.18.e
(M)

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete
piena per fognature e scarichi civili e industriali
interrati non in pressione, con classe di rigidità SN
4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende
operanti in regime di gestione della qualità UNI
EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo
visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore;
il codice di installazione U o UD; diametro
nominale esterno DN espresso in mm, la serie
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa
in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN
45011. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da
urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere
della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel
prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o
con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a
lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U
SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U
SN 4 - diametro esterno di 250 mm

180,000 0,450 81,00

Sommano m 81,00 29,27 2.370,87

10
F.10.16.e
(M)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto,
aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta
dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà

A   R I P O R T A R E 69.325,59
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €69.325,59

essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni
in entrata ed in uscita, la fornitura e posa
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la redazione di relazione
di dimensionamento statico dell'elemento,
elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi
stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 150x150 cm

11,000 0,450 4,95

Sommano cad 4,95 1.913,66 9.472,62

11
F.10.16.d
(M)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto,
aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta
dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni
in entrata ed in uscita, la fornitura e posa
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la redazione di relazione
di dimensionamento statico dell'elemento,
elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi
stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm

1,000 0,450 0,45

Sommano cad 0,45 1.433,66 645,15

12
F.10.16.a
(M)

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli elaborati di progetto,
aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta
dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà

A   R I P O R T A R E 79.443,36
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €79.443,36

essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni
in entrata ed in uscita, la fornitura e posa
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la redazione di relazione
di dimensionamento statico dell'elemento,
elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi
stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo
scavo, la griglia filtrante od il chiusino da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 60x60 cm

33,000 0,450 14,85

Sommano cad 14,85 706,76 10.495,39

13
F.08.03.d
(M)

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa
SFEROIDALE quali chiusini, caditoie etc. da
porre su manufatti già predisposti di fori o di passo
d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per
il peso nominale dell'elemento risultante dagli
elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE -
CLASSE D

CHIUSINI  50X50cm

CADITOIE 18,000 29,000 522,00

CIRCOLARE D 50

Sommano kg 522,00 4,62 2.411,64

Totale opere di urbanizzazione 199.078,46

Totale acque meteoriche 67.347,95

opere di urbanizzazione

stada e marciapiedi

14
E.14.20.b
(M)

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati
nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in
conglomerato cementizio vibrato, posati a correre
su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore
eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150
kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto,
gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli
interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio,
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI CORDOLI

A   R I P O R T A R E 92.350,39
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €92.350,39

PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm

366,500 366,50

Sommano m 366,50 28,14 10.313,31

15
F.13.17.00
(M)

Formazione di massetto dello spessore minimo di
cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche
in presenza di rete metallica come da particolari o
secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'
arte esclusa la sola rete metallica che sarà
remunerata con il relativo prezzo d' elenco
FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

366,500 366,50

Sommano m² 366,50 17,19 6.300,14

16
F.05.27.0
(M)

RETE D’ACCIAIO ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio tipo
B450C a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori,
ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO
IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".
RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA

diametro 5 mm 173,500 173,50

Sommano kg 173,50 1,97 341,80

17
E.14.16.01
(M)

Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di
5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria
idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
MATTONELLE AUTOBLOCCANTI SPESSORE
6 CM

99,000 99,00

Sommano m² 99,00 33,10 3.276,90

18
E.14.16.00
(M)

Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni
comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di
5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria

A   R I P O R T A R E 112.582,54
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €112.582,54

idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
MATTONELLE AUTOBLOCCANTI AD ALTO
DRENAGGIO SPESSORE 8CM

1224,000 1224,00

Sommano m² 1224,00 35,10 42.962,40

19
I.02.05.00
(M)

Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o
di fiume dimensione massima 10 cm, scevro di
materie terrose, posto in opera a tergo di difesa in
pietrame o a riempimento dei vuoti su corpi
arginali, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi
di trasporto FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TOUT-VENANT

0,300 948,000 284,40

Sommano m³ 284,40 33,70 9.584,28

20
E.03.11.00
(M)

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

0,050 948,000 47,40

Sommano m³ 47,40 31,52 1.494,05

21
E.03.10.00
(M)

Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per
riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della
compattazione FORNITURA E STESA DI
COMPATTAZIONE GHIAINE ESCLUSA
COMPATTAZIONE

0,300 948,000 284,40

Sommano m³ 284,40 27,50 7.821,00

Totale opere di urbanizzazione 199.078,46

Totale stada e marciapiedi 82.093,88

opere di urbanizzazione

illuminazione pubblica

22
F.22.002.a
(M)

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti
di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale
con classe B125, secondo le norme UNI EN 124.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

A   R I P O R T A R E 174.444,27
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €174.444,27

Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
e posa in opera del controtelaio, la sigillatura e tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la
marchiatura a rilievo del prodotto con indicato:
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. PER
POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm

illuminazione 9,000 9,00

Sommano cad 9,00 137,08 1.233,72

23
F.10.36.a
(M)

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio
strato in polietilene ad alta densità destinati alla
protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e
telefoniche interrate, conforme alla normativa
Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la
sigillatura dei giunti, la posa di un nastro
segnaletico, nonchè il rinfianco del cavidotto con
sabbia fino alla copertura del cavidotto e
successivo rinterro con materiale di risulta dallo
scavo depurato delle pietre di diametro superiore a
10 cm e dai frammenti vegetali. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo
sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. TUBO IN PEAD CORRUGATO
A DOPPIO STRATO D 110/93 mm

illuminazione 168,000 168,00

Sommano m 168,00 8,55 1.436,40

24
F.11.13.b
(M)

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per
pali di illuminazione, completi di alloggiamento
del palo e di un pozzetto adiacente delle
dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti
in opera secondo le modalità ed i particolari
costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto
e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo
della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione dello
spessore minimo di 15 cm realizzato in
calcestruzzo avente Rck 20 MPa. Nel prezzo è
compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel
prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a

A   R I P O R T A R E 177.114,39
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €177.114,39

rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli
oneri di discarica.Risulta escluso il chiusino di
copertura che sarà remunerato con il relativo
prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95
cm

8,000 8,00

Sommano cd 8,00 305,22 2.441,76

25
M.02.03.02
(M)

Armatura stradale con lampade a LED composta
da: Corpo in alluminio pressofuso. Copertura in
alluminio pressofuso apribile a cerniera, con ganci
di chiusura e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale in acciaio inox. Alette di
raffreddamento integrate nella copertura. Attacco
palo in alluminio pressofuso, provvisto di ganasce
per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse
inclinazioni. Orientabile da 0° a 20° per
applicazioni a frusta e da 0° a 15° per applicazione
a testa palo. Passo di inclinazione di 5° idoneo per
pali di diametro 55-80mm. Diffusore in vetro
temprato sp. 5mm resistente agli shock termici e
agli urti (UNI EN 12150-1:2001). Attacco
regolabile con scala goniometrica di regolazione.
Ottica modulare con lampade a led in
policarbonato metallizzato ad alto rendimento,
adatta ad ottenere i risultati illuminotecnici
specifici per la geometria della strada. Piastra led e
driver forniti di dispositivo automatico di controllo
della temperatura. Nel caso di innalzamento
imprevisto della temperatura del LED il sistema
deve abbassare il flusso luminoso per ridurre la
temperatura di esercizio garantendo sempre il
corretto funzionamento. Apparecchio dotato di
diodo di protezione contro le sovratensioni.
Completo di connettore stagno IP67 per il
collegamento alla linea. Sezionatore di serie in
doppio isolamento che interrompe l'alimentazione
elettrica all'apertura della copertura. Flusso
luminoso: da 7900 a 21800lm Temperatura di
colore: da 3000 a 6000K Caratteristiche: Armatura
di forma ovale a guscio. Altezza: da 183 a 234 mm

lunghezza: da 751 a 795 mm
larghezza: da 357 a 379 mm Peso

Max 12 Kg Classe di isolamento II Grado di
protezione minimo IP 66 Marcatura CE Norme di
riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21)
CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN
60598-2-3 3°ED (CEI 34- 33) CEI EN 60598-2-
3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI
34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI
10819 (Inquinamento luminoso) L'armatura dovà
essere completa di: - armatura c.s.d.; - lampada a
LED; - cablaggio; - quant'altro è necessario per
ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA
STRADALE A LED DI FORMA OVALE A
GUSCIO Flusso luminoso da 8000 a 14600 lm

A   R I P O R T A R E 179.556,15
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €179.556,15

punto luce 8,000 8,00

Sommano n 8,00 1.618,95 12.951,60

26
F.22.072.g
(M)

Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in
acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
con diametro in sommità di 60 mm. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Il palo è
completo di: - asole per morsettiera ed ingresso
cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura;Compreso ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. PALO DA
LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m
SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm

8,000 8,00

Sommano cad 8,00 539,58 4.316,64

27
M.03.02.01
(M)

POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione
o derivazione per impianti di messa a terra
completo di coperchio con indicazione grafica che
identifica "impianto di terra", di tipo prefabbricato
di dimensioni come descritto nei tipi, spessore
minimo delle pareti 15 cm completo di fondo e
rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150
kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, dotato
di coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: -
il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo
linee rette della pavimentazione di qualsiasi tipo
(bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della
quale verrà posato il pozzetto; - lo scavo a sezione
obbligata di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua; - le eventuali
sbadacchiature ed il relativo recupero; - la
demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra,
muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi
dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; - l'aggottamento di acqua
di qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo
per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di
dimensioni come descritto nei tipi, spessore
minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il
telaio per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino
in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI
EN124 , classe D400; - la realizzazione del
drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di
progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e
successivi ripristini di manufatti od elementi
(anche di proprietà privata quali ad esempio:
muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc)
presenti e necessari per la posa in opera del
pozzetto stesso nella posizione prevista dal
progetto; - il rinterro dello scavo e la
compattazione dello stesso con mezzi meccanici di

A   R I P O R T A R E 196.824,39

Committente: F.lli Bonato s.r.l.

Progettista: Arch. Dennis CINEL Pagina 13

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
24

-1
1-

06
 - 

00
49

74
5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €196.824,39

adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il
ripristino delle pavimentazioni esistenti, di
qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni
bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il
ripristino delle condizioni superficiali per le zone
non pavimentate, quali banchine erbose, aree a
giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei
passi carrai; - oneri per la delimitazione e la
segnalazioni del cantiere notturne e diurne; - oneri
per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per
consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro
della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché
per consentire l'accesso alle proprietà private; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro
a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO
PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
40x40x40cm

9,000 9,00

Sommano n 9,00 172,59 1.553,31

Totale opere di urbanizzazione 199.078,46

Totale illuminazione pubblica 23.933,43

opere di urbanizzazione

segnaletica

28
F.14.36.A
(M)

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 CM
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione di strisce longitudinali
continue, discontinue e doppie, della larghezza di
cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica
di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE
L=12 cm su impianto nuovo

456,000 456,00

Sommano m 456,00 0,46 209,76

29
F.14.72.00
(M)

SEGNALE CIRCOLARE DIAM. 60 CM -
CLASSE 2 Fornitura di segnale circolare in
alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro.
La lamiera di alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento
di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera
grezza, dopo aver subito i suddetti processi di
preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà
eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei
cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. La parte anteriore del
segnale dovrà essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del
segnale devono essere chiaramente indicati il
marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale,
l'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei
segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione,
ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio
per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da

A   R I P O R T A R E 198.587,46

Committente: F.lli Bonato s.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O €198.587,46

intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio. SEGNALE DA 25/10
CIRCOLARE DIAMETRO IN 60 LAMIERA DI
ALLUMINIO cm CLASSE 2

7,000 7,00

Sommano n 7,00 27,64 193,48

30
F.14.96.00
(M)

POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI O A “U” CON
SEGNALE Posa in opera di sostegni tubolari o ad
"U" con segnale, di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio
di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilita'in rapporto al tipo di segnale ed alla natura
del suolo d'impianto e comunque di dimensioni
non inferiori a ml 0.40x0.40x0.50 compreso ogni
altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro
a perfetta regola d'arte, compreso altresi' il
montaggio del segnale. Per ciascun blocco di
fondazione. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI
TUBOLARI O AD "U" CON SEGNALE

7,000 7,00

Sommano n 7,00 41,99 293,93

31
Z.01.30.A
(M)

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
CANIERE STRADALE Cartello di forma
triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
di lato 60 cm rifrangenza classe I

1,000 1,00

Sommano cad/me 1,00 3,59 3,59

Totale opere di urbanizzazione 199.078,46

Totale segnaletica 700,76

T O T A L E 199.078,46
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € €199.078,46

Totale Lavorazioni €156.116,06

Totale Sicurezza Speciale €42.962,40

TOTALI

Totale Progetto € €199.078,46

Importo Manodopera €16.591,40

Importo Sicurezza Speciale €42.962,40

Totale lavorazioni A MISURA €156.116,06

Totale lavorazioni A CORPO €0,00

Liste in economia 0,00

Committente: F.lli Bonato s.r.l.

Progettista: Arch. Dennis CINEL Pagina 16
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

opere di urbanizzazione --

scavi movimento terra demolizioni €25.002,44

acque meteoriche €67.347,95

stada e marciapiedi €82.093,88

illuminazione pubblica €23.933,43

segnaletica €700,76

Totale opere di urbanizzazione €199.078,46

Committente: F.lli Bonato s.r.l.
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