LEGENDA SIMBOLI LEGENDA SIMBOLI Note:
Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione MM\ QWMMMMQW\MI\QM\QMMNQ\W\M%QQS\\QQ\M % \Qmm\\Qﬂ\m\mQS%b to EQQQBQ\%
/ / / / .y 4 .
D Perimetro PUA 21 sub ambito B — Tubazione in PVC corrugato ®125 - ENEL ¢ \\\ , , 99 \OQM\N\QBQND tra lo spazio a
presenta un murminazione manovra € la strada pubblica
L Ambito oggetto di accordo pubblico-private Tubazione in PVC corrugate @125 - Illum. pubblicq mxu%ﬁ\\m\ﬂQ 1N QQQSNQ le Q‘\\\SQNQ‘\% che sepora le due filo di
Massimo sviluppo superficie coperta E Plinfo in CLS con foro per palo \MQNN\QQG\\\QQ\\Q\MNS\N\M\MUUMMQ\\ QMQ\SSM\\QO\\M\\WQ\% \UQWQ\N%QQ\. b\%@@ENQ
e B PR tod g un illuminazione specifica in
aorpo Ituminanre Laribont Aaoine - .
L % Standard a Verde privafto ad uso pubblico - j@&\ 17505(m, 3000K stroda. QQQBNQ non Ssono h\@%mﬁ?
1 Standard a parcheggio privato ad uso pubblica B Mﬂfﬁ\uwﬁwﬁ;wj@moﬂmjUoz Kaine S 3K R1LA-03 3&0%%3@33 ai sorta.
L n Pozzetto prefabbricato in (LS 60x60 - mmm(ﬂ\mot,%mcmﬁﬂ%mwjmmomﬂzUoz Kone 5 SKRTLT-63
_” Quadrao eleftrico comando illuminaziane - M%@momwwcoﬁﬂ%mw;mmoﬂmzUoz Koing 5 3K R1LT-63
- Mww\uoo%mc%%mwmmomezgoz Koine S 3K R2 PB-01
Particolare posa palo illuminazione Particolare posa e reinterro di tubazione Particolare posa e reinterro di tubazione
lungo mura di confine per distribuzione elettrica in per distribuzione elettrica standard
corrispondenza di incroci con altri y
« . [ ]
Mura di sottoservizi.
no:::mT/ ¢
CORPO ILLUMINANTE INSTALLATOAD H=7m onglomerato .
PER ILLUMINAZIONE STRADALE - Cariboni Koiné S 3K R1 LA-03 onglomerato bituminoso (Binder) .
altegzaX bituminoso (Binder) isto granulare
Marca: Om_‘._UOD_“ \lmﬂmoam ortante b0 mma \M”Mmhwo_ﬁmhwﬁﬂc_m«m \IMNU___NNEO ”
Modello: Koing; s\ﬂm:.m:o di scavo
Ottica: LA-03, ottica asimmetrica per illuminazione stradale; imeson o e gl 6t Em; m i\\\_m,wm“%&_o:m P60 aavaﬂ:a I%l\\LMMM“%mNa:m *
Grado di protezione: IP66; Tui h<60b mm Hwoﬁ:w: \mmBm:S Rck 200 150mm Tubazione doppia parete *
Resistenza meccanica: _vAO@“ i = i - \ﬂc_omuo:m doppia parete P \& 125mm per .P. .
io: ; / 125mm ] i @ 125mm per I.P. I ) )
_/\_Osﬂm@@_o. Testa Dm_o @@OBB_ ) . 125mm < Tubazione doppia parete .
Alimentazione: 220-240V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%; .Suaw /w:wwwmsam Qmwuww parete T /s 125mm per F.O. o
Flusso luminoso apparecchio: 4465Im; m -~ re Uomm o 100mm /H:H:Mo Rck 200 . .
Temperatura: 3000K; S50mm ssomm etto di posa con sabbia . . . .
Potenza impegnata apparecchio: 31W; _U_m.j _ Bm.ﬁ:m Qmjm_\m_m . . Elaborato
peso daig Distribuzione illuminazione
Peso: 4,2kg. .
[ ]
— pubblica -
= [ ]
“ CORPO ILLUMINANTE INSTALLATOAD H=7m Condofia del metano °
it PER ILLUMINAZIONE STRADALE - Cariboni Koiné S 3K R2 PB-01 B O TP AL N .
!‘ Condotta del metano
(4, 5* 6° 7 specie) .
l Marca: Cariboni;
o _m I Modello: Koing; Ebahp et gt e it Gt i o T ke O mw._nm _._"—sm. 3 OO <m 3 m._no e 003 une
e I\. Ottica: PB-01, ottica asimmetrica per illuminazione stradale; ®
!_ Grado di protezione: IP66; .
!‘ Resistenza meccanica: IK09; .
I Montaggio: Testa palo @60mm; O .
.”' I Alimentazione: 220-240V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%; _ ﬂ Tubo . .
@ E F4 Flusso luminoso apparecchio: 6420Im; "203m  203m _ U . C > N .— mc U mB U _._”O w . O@@Q—HO
ll.l‘ Temperatura: 3000K: Cavo di energia _ . Cavo di energia 8 8 ot b . (1}
- ’ ; ; . : ! \ Condottedi 17,27, 3", 47 e 5 s Hz209mtY " "
—| ° Potenza mpegnala apparcchio: 420 oot poss ) oo || Smecte 81 3 40n S oo oo in Variante al P.I.
. . . . | | n °
I Efficienza apparecchio: 152,86Im/W; _ |
l Peso: 4,2kg. o N .
2 LOTTO N°1 spazio stoccaggio ! ” _ ' €1 sicurezza, nei para Condotte di 1°, 2* e 3*specie: D2 1,5m .
e e SF=3305,00 merci/esposizione l N P quats . Condotte di 4° & 5° specie: D= 0,5 m .
B = ) His el Metane ar %, 2, 0 D 4 Condotte di 6* @ 7° specie; D = distanza tale da consentire
I eventuali interventi di .
! SL=2100,00 e CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO AD H = 7m i manuenzions .
—1 Predisposizione PER ILLUMINAZIONE STRADALE - Cariboni Koiné S 3K R1 LT-63 .
SC @@W‘OO ___:3W%an_v_mm ! PARTICOLARE MISURE CORPO LAMPADA ._ La profondita di interrameanto pud essere diversa in casi particolari u— moo ¢ mom_m
Hmax=10,00 Marca: Cariboni; 2} La norma UNI 9860 per le condotte di 7° specie ammette 0,5 m i
- Modello: Koing; ede sndmel agosto 2024 *  Data
Ottica: LT-63, ottica asimmetrica per illuminazione stradale; Nota: @ .
Grado di protezione: IP66; o1 Nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze sopra . )
Collegamento —_ Resistenza meccanica: IK09; /- v riportate si prevede una protezione, per la posa del nuovo |_|m<|._ MQ<< _H__m
. . . . . . . ®
a amﬁm_mmﬁw_q_m_m Montaggio: Testa palo @60mm; W N tubo di Q_m:_UCN_o:w m._mﬁ_._nm‘ an___m:ﬁm mmﬁ_o. di cemento .
- Alimentazione: 220-240V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%; ﬁ f ) 1‘%' o per una lunghezza di circa 0.5m dall'asse dell' intersezione OM _uw®<mmm03®
1* Flusso luminoso apparecchio: 4065Im; F— 2 .
Temperatura: 3000K; = \§ *
Potenza impegnata apparecchio: 28W; .
Efficienza apparecchio: 145,18Im/W; .
Peso: 4,2kg. N .
N
ml‘ -

CORPO ILLUMINANTE INSTALLATOAD H=7m
PER ILLUMINAZIONE STRADALE - Cariboni Koiné S 3K R1 LT-63

§ F.lli Bonato s.rl.  +  Committenti

Marca: Cariboni;

Modello: Koing;

Ottica: LT-63, ottica asimmetrica per illuminazione stradale;
Grado di protezione: IP66;

Resistenza meccanica: IK09;

Ai termini di legge si riserva la proprieta di questo elaborato che non potra essere riprodotto, duplicato, e/o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta, secondo quanto previsto dalla L. 22.04.41 n.° 633 art. 2575

| Montaggio: Testa palo @60mm; PARTICOLARE ARMADIO STRADALE PARTICOLARE ARMATURE STRADALI CON LE DIVERSE ALTEZZE DI INSTALLAZIONE
Alimentazione: 220-240V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%; IN VETRORESINA, DIMENSIONI: 600x1900x260mm
7 Flusso luminoso apparecchio: 5240Im; : : . .
| 500 Temperatura: 3000K; <_m _U mOO_m_\_ mm\_u . >_.O_‘.___”®._HO
| Potenza impegnata apparecchio: 37W, N . : :
| Efficienza apparecchio: 141,62Im/W; . 31033 Castelfranco Veneto Tv : Dennis Cinel
— Peso: 4,2kg. t. 0423 472210 f. 0423 710042 .
. . . . [ °
(21 e-mail: cinelstudio@tiscali.it .
B LOTTO N°2 CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO AD H = 5m —_— dennis.cinel@archiworldpec.it
F4 PER ILLUMINAZIONE STRADALE - Cariboni Koiné M 3K R4 AP-D2 .
@ SF=2357,00 6 i
Marca: Cariboni; ©
SL=1600,00 Modello: Koiné;
SC=1414,00 Ottica: AP-D2, ottica asimmetrica per illuminazione attraversamento
pedonale;
Hmax=10,00 Grado di protezione: IP66; : . .
wm“.mwm"mmm“m“m“mmwwwuwuwumunaomn«nwwmnmnmnwnwuﬂ Resistenza meccanica: IK09; @ Via Roma 20 . Studio
s s Montaggio: Testa palo @60mm; £ 31100 Treviso Tv * progettazione
505050k R e e e ! ione: 220- +/-10%: T
(50N fiogesiel Alimentazione: 220-240V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%; s o . ) )
-v.’ ( P ’,, H [ . :f - il
.WQNOM“».. “"““““MVM Flusso _c3_:n.vmo m_o_owaoo:_o. 17505Im; [ i %& ; . t. 0422 1860069 . illuminotecnica
Iogegess! RS Temperatura: 3000K; [ AN 2 .
mw“““““““w “wnwnnw» [P Potenza impegnata apparecchio: 119W; = € ° e-mail: _3._"O®”w._"m0®. it 3Face
“W““““““ﬂ .mmoww““"m Efficienza apparecchio: 147,10Im/W; % T 0,6 m . . ) m3@_3®®_\_3© srl
Iosesl B Peso: 6,2kg. 4 00 i.boressan@3face.it .
Setece) KX
s {oses(oq * Per. Ind.
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