
                                                                                                                       

COMPUTO METRICO 
Totale Lavoro - Opere edili 

N° Articoli € 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

B.120 CAVIDOTTO FLESSIBILE ROSSO (DOPPIO) 

Fornitura e posa in opera (escluso eventuale scavo e reinterro) di 

cavidotto flessibile in polietilene alta densità, colore rosso, 

caratterizzato da un doppio strato: uno estremo corrugato destinato a 

garantire la resistenza meccanica allo schiacciamento e la flessibilità 

e uno interno liscio per permettere un miglior scorrimento dei cavi, 

resistenza allo schiacciamento 750 Newton. Per la realizzazione di 

reti di distribuzione elettriche e telefoniche interrate. Completo di 

raccordi e quant’altro necessario per l’installazione a regola d’arte. 

Materiali a marchio IMQ o equivalente  e marcatura CE. 

1 300.d07 CAVIDOTTO FLESSIBILE DIAMETRO NOM. 75mm * TIPO 

DIELECTRIX FU15 R 

205,0 205,0

m 205,0 4,60 943,00

2 300.d11 CAVIDOTTO FLESSIBILE DIAMETRO NOM. 110mm * TIPO 

DIELECTRIX FU15 R 

38,0 38,0

m 38,0 6,50 247,00

P.5 POZZETTO PREFABBRICATO ISPEZIONABILE (Compreso scavo 

e reinterro) 

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato ispezionabile tipo 

intermedio o sottopalo, privi di fondo, con rinfianco in calcestruzzo 

dosato a 2q per mc d’impasto, telaio e chiusino in ghisa . Compreso il 

raccordo con i tubi in PVC a circa cm 20 dal fondo ed ogni altro onere 

e provvista accessoria. Sono compresi: lo scavo e il reinterro. 

3 2. DIMENSIONI 40×40cm COMPRESO CHIUSINO IN GHISA 

2 2

n. 2 140,00 280,00

P.7 POZZETTO PREFABBRICATO ISPEZIONABILE 

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato ispezionabile tipo 

intermedio o sottopalo, privi di fondo, con rinfianco in calcestruzzo 

dosato a 2q per mc d’impasto, predisposto per telaio e chiusino in 

ghisa . Compreso il raccordo con i tubi in PVC a circa cm 20 dal fondo 

ed ogni altro onere e provvista accessoria. Sono compresi: lo scavo e 

il reinterro. 

4 3.b22 PROLUNGA IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI 30×30x25cm 

6 6

n. 6 65,00 390,00

P.10 CHIUSINO DI ISPEZIONE A RIEMPIMENTO COMPLETO DI 

LASTRE IN PORFIDO 

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in lamiera prezincata 

a caldo spessore 10-12/10 completo di telaio spessore 15/10 e foro 

centrale per il sollevamento, forma quadrata. Compreso  
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iol riempimento in lastre di porfido stessa tipologia della 

pavimentazione; ogni onere per la stuccatura ed il rabboccamento in 

malta di cemento per l'ntallazione in giusta quota; scritta da definire 

dalla D.L. ed ogni altro onere e accessorio per fornire il lavoro a 

regola d'arte. 

5 3.00 Chiusino da riempimento per autobloccante e porfido, in lamiera INOX 

AISI 304 20/10, completo di telaio e di maniglia a scomparsa 

DIMENSIONI ESTERNE 35x35cm 

6 6

n. 6 120,00 720,00

P.15 PLINTO STRADALE IN CLS CL.325 

Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione, per posizionamento 

palo luce per impianto illuminazione pubblica, in cls classe "250", 

compreso tubo di diam. 200 mm in cemento vibrato h=80 cm per 

inserimento del palo, scavo in sezione ristretta in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, tubo di diam. 80 mm annegato nel plinto per 

l’adduzione dei cavi elettrici, la lisciatura della superficie a vista, 

eventuale uso dei casseri, ogni altro onere e provvista accessoria. 

6 1.C PLINTO CON POZZETTO E CHIUSINO INCLUSO  (PER PALO h 

8/9mt fuori terra) 

LE DIMENSIONI DEL PLINTO DI FONDAZIONE DOVRANNO 

ESSERE VERIFICATE CON IDONEI CALCOLI CHE TENGANO 

CONTO DELLA RELAZIONE GEOTECNICA, DELL'ALTEZZA DEL 

PALO, RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO DEI CORPI 

ILLUMINANTI, DEL TIPO DI CLS UTILIZZATO. 

2 2

n. 2 250,00 500,00

Z.666 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA 

Esecuzione di scavo in sezione ristretta, retta o curva in terreno e 

superfici (anche pavimentaz. bituminose) di qualsiasi natura e 

consistenza, anche in presenza di eventuali trovanti, escluso la roccia 

da mina, eseguito con mezzi meccanici o manuali, carico e trasporto a 

rifiuto alla pubblica discarica, compresi oneri per l’eventuale taglio 

della pavimentazione, gli agottamenti ed ogni esaurimento d’acqua; 

oneri per puntellazioni, armature e casserature delle pareti di scavo 

onde evitare franamenti e scoscendimenti, anche con l’uso di 

particolari casseri metallici, cassoni, palancolate, ecc. anche se lo 

scavo dovesse essere di profondità inferiore a m 1,50; per profondità 

superiori, si ricorrerà in ogni caso all’impiego di adeguate casserature; 

lo spianamento e la costipazione del fondo scavo, il carico, trasporto e 

scarico alle discariche o in cantiere; il reinterro - se ordinato dalla D.L. 

- con materiale scelto costipato a strati ogni 30 cm; compresi oneri per 

il taglio, rimozione e trasporto a rifiuto di alberature e ceppaie, 

rallentamenti causati dalla presenza di manufatti o servizi con ogni 

onere conseguente per il loro mantenimento o deviazione secondo 

prescrizioni emanate dagli Enti  
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Concessionari. 

Misurazione effettuata sulla verticale a 15 cm oltre la sezione 

orizzontale d’ingombro del manufatto interrato (se in presenza di 

tubazioni a bicchiere, la misura va presa sulla sezione orizzontale 

d’ingombro del manufatto escludendo il bicchiere) e per l’altezza 

necessaria. 

7 30.a2 DIMENSIONI SCAVO 40x60cm SU STRADA ASFALTATA 

COMPRESO RIPRISTINO 

22,0 22,0

m 22,0 25,00 550,00

Z.9250 OPERE ESTERNE 

8 40.A COLLEGAMENTO CON IMPIANTO ESISTENTE 

 

Fornitura e posa in opera delle seguenti opere: 

m 10 scavo su marciapiede/Strada, reinterro e ripristino copertura 

esistente; 

m 20 cavidotto per posa interrata di Diametro 110mm; 

n° 1 pozzetti in cemento con coperchio in ghisa; 

m 20 linea di alimentazione compreso collegamento con linea 

esistente. 

2 2

a corpo 2 400,00 800,00

Totale Totale Lavoro - Opere edili : 4.430,00
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A.40 CAVO FG16(O)R16 

Fornitura e posa in opera di cavo costituito da conduttori in rame 

ricotto stagnato isolato con gomma etilpropilenica HEPR ad alto 

modulo, guaina di PVC speciale di qualità Rz antiabrasiva, non 

propaganti l’incendio secondo norme CEI 20-22 parte II, 20-13, 20-11 

sez.6, 20-37 parte I, tensione nominale Uo/U=0,6/1kV, per posa entro 

passerella e/o tubazione esistenti. Compreso capicorda, siglature, 

collegamenti, accessori vari e quant’altro necessario per l’installazione 

a regola d’arte. Materiali a marchio IMQ o equivalente  e marcatura 

CE. 

9 4.UD Sez. 4x(1x6) mmq 

214,0 214,0

m 214,0 7,20 1.540,80

E.25 PUNTO LUCE SEMPLICE*CAVO FG7R O FG7OR (Esecuzione 

sottotraccia) 

Fornitura e posa in opera di un punto luce semplice in esecuzione 

sottotraccia  completo di tubazioni PVC flessibili ad anelli rigidi tipo 

pesante autoestinguente diametro minimo 20 mm e conduttori in cavo 

FG7R o FG7OR di sezione minima 1x(3x1.5) mmq, dalla cassetta di 

derivazione della linea dorsale al punto di alimentazione del primo 

corpo illuminante, compreso quanto necessario per l’installazione a 

regola d’arte con materiali a marchio IMQ o equivalente. 

10 1.A1 PUNTO LUCE SEMPLICE O DERIVATO PER ILLUMINAZIONE A 

PALO 

(Compresa tubazione da pozzetto più vicino) 

2 2

n. 2 55,00 110,00

11 1.A2 PUNTO LUCE SEMPLICE O DERIVATO PER LAMPADA A PARETE 

(Compresa tubazione da pozzetto più vicino) 

8 8

n. 8 35,00 280,00

12 1.A3 PUNTO LUCE SEMPLICE O DERIVATO PER LAMPADA A 

SOFFITTO 

(Compresa tubazione da pozzetto più vicino) 

15 15

n. 15 25,00 375,00

13 1.H PUNTO LUCE SEMPLICE O DERIVATO PER LAMPADA AD 

INCASSO 

(Compresa tubazione da pozzetto più vicino) 

5 5

n. 5 35,00 175,00
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14 1.V DERIVAZIONE DA POZZETTO E INSTALLAZIONE CASSETA DI 

DERIVAZIONE A PARETE PER ALIMENTAZIONE CORPI 

ILLUMINANTI A SOFFITTO 

(Compresa tubazione da pozzetto più vicino e cassette di derivazione 

da incasso) 

2 2

a corpo 2 90,00 180,00

15 1.Z DERIVAZIONE PER ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI SOTTO 

PANCA 

(Compresa tubazione da pozzetto più vicino e quata parte cassette di 

derivazione da installare sotto panca) 

3 3

a corpo 3 90,00 270,00

L.6 GIUNZIONE STAGNA 

Fornitura e posa in opera di giunzione stagna fra conduttori unipolari 

del tipo FROR o FG7R, da eseguirsi all'interno di pozzetto 

ispezionabile o sottopalo, completo di  apposite morsettiere, nastro 

agglomerante, e quant’altro necessario per l’installazione a regola 

d’arte. Con materiali a marchio IMQ o equivalente. 

16 10.F2 GIUNZIONE STAGNA * CAVI TIPO FG7R SEZ. 2,5÷10mmq 

12 12

n. 12 45,00 540,00

Q.5695 QUADRO SEZIONAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA * QSI 

Fornitura e posa in opera di un centralino da parete stagno in 

materiale plastico autoestinguente, con caratteristica a doppio 

isolamento, avente g.d.p. IP65, completo di pannelli e guide modulari, 

porta trasparente con chiave morsettiere, cavi di collegamento, 

cablaggio e siglature targhette indicatrici e ogni altro accessorio per 

una installazione a regola d’arte. Materiali a marchio IMQ o 

equivalente. 

17 200.b70 CENTRALINO DA PARETE * PORTA TRASPARENTE * COMPLETA 

DI: 

 

N° 1 INTERRUTTORE SEZIONATORE 2P * In 32A; 

 

CENTRALINO DA PARETE STAGNO * IN MATERIALE PLASTICO 

AUTOESTINGUENTE * CON PORTA TRASPARENTE FUMÈ * 

G.d.p.IP65 * DOPPIO ISOLAMENTO * 4 MODULI * TIPO GEWISS 

SERIE 40 CDK. 

3 3

a corpo 3 60,00 180,00

Totale Totale Lavoro - Distribuzione elettrica : 3.650,80
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L.315 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, costituito da 

corpo in lamiera di acciaio, con superficie riflettente in lamiera di 

alluminio; alimentazione 230V/50Hz. Omologazione IMQ. Completo 

del  necessario per l’installazione a regola d’arte. Avente grado di 

protezione minimo IP40 e marchio IMQ o equivalente. 

18 55.I30 APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE A PARETE Tipo LOMBARDO 

Flag 200 LED 4K 10W (colore a richiesta Direzione lavori) 

Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione 

grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine 

poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e 

serigrafato. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio 

8 8

n. 8 105,00 840,00

19 55.I31 APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO Tipo 

LOMBARDO Flo Q 500 LED 4K 39W (colore a richiesta Direzione 

lavori) 

Adatto per l’installazione a parete e soffitto. Plafone a singola 

emissione per applicazione indoor. Driver 220-240V integrato. Corpo 

in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai 

raggi UV. Diffusore in policarbonato opale antigraffio stabilizzato ai 

raggi UV. Pannello LGP in PMMA per la diffusione omogenea della 

luce. Bulloneria in acciaio zincato. 

Fissaggio tramite staffa in acciaio zincato e perni per molle a scatto. 

15 15

n. 15 192,00 2.880,00

20 55.I32 APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE A INCASSO Tipo 

LOMBARDO Flag 200 LED 4K 10W (colore a richiesta Direzione 

lavori) 

Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione 

grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine 

poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e 

serigrafato. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio anodizzato. 

Bulloneria in acciaio inox A4. Prodotto inaccessibile fornito con 

connettore rapido presa-spina IP68 con barriera anti condensa. 

5 5

n. 5 86,00 430,00

21 55.I33 APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE SOTTOPANCA Tipo 

LOMBARDO TNC 555 LED 4K 10W Completo di clip di fissaggio e 

alimentatore (colore a richiesta Direzione lavori) 

Apparecchio lineare da esterni per installazione a soffitto. Riflettore 

interno in alluminio estruso, tappi laterali in alluminio anodizzato, 

diffusore in PMMA opale e corpo in Policarbonato. Predisposto per 

singolo ingresso alimentazione. Apparecchio inaccessibile fornito con 

1m di cavo H05RN-F precablato. Acqua-stop integrato che protegge  
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il prodotto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. 

21 21

n. 21 148,00 3.108,00

Totale Totale Lavoro - Corpi illuminanti : 7.258,00
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L.350 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, completo di 

lampada e accessori cablaggio elettrico rifasato, pressacavo, 

guarnizioni in gomma siliconica, viti imperdibili in acciaio con speciale 

trattamento anticorrosione, staffe in acciaio con scala per consentire il 

puntamento, morsetti, cavo di alimentazione lampada dalla 

morsettiera del palo in cavo FG7OR di sez. min. 1x(2x2,5)mm² e 

quant’altro necessario per l’installazione a regola d’arte. Avente grado 

di protezione minimo IP43. A marchio IMQ o equivalente. 

22 650.2A Armatura con tecnologia LED per arredo urbano TIPO AEC ITALO 1 

5P5 OP-DX 7040.140-2M "DA" CL.2 

Armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale a marchio 

ENEC Ta 50°, prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001, BS 

OHSAS 18001, ISO 14001, con emissione fotometrica conforme alle 

leggi regionali contro l'inquinamento luminoso e alla norma UNI EN 

13201, per applicazione a testa palo o su sbraccio, avente: 

Corpo in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706, con tenore di 

rame inferiore all'1%, composto da telaio inferiore portante al quale è 

incernierata la copertura che accoglie la piastra metallica di cablaggio 

e il gruppo ottico, completo di dispositivo di sicurezza che permette il 

bloccaggio in posizione aperta. Sistema di dissipazione termica 

tramite alettatura integrata nella copertura.   Attacco per palo/braccio 

diametro da 60 mm, in pressofusione di alluminio con regolazione fino 

a + 25° testa palo e fino a - 10° su braccio a passi di 5° (opzionale 

attacco per pali mm 76 e riduzione fino a mm 33). Gancio di apertura 

e chiusura rapida in alluminio con molla in acciaio inox senza l'utilizzo 

di utensili posto nella parte posteriore dell'apparecchio.  

Guarnizione poliuretanica iniettata tra i due telai atta a garantire un 

grado di protezione IP66. Valvola per la pressione costante sia del 

vano ottico che del vano cablaggio.  

Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura superficiale 

realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%, tipo Comfort light optic 

che rientra nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio 

fotobiologico) secondo la norma EN 62471, tipo ITALO 1 5P5 OP-DX 

7040.140-2M "DA" CL.2, composto da 2 moduli LED ad alta efficienza 

e multi layer, con temperatura di colore 4000°K, indice di resa 

cromatica CRI ? 70, flusso apparecchio 7670lm, potenza reale 

apparecchio 52.3W, avente distribuzione di tipo asimmetrica stradale, 

classificazione fotometrica "cut-off". Led disposti su circuiti stampati 

realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento 

ceramico e strato conduttivo in rame con spessore totale mm 1,6, 

applicato a dissipatore con materiale termoconduttivo. 

Vita gruppo ottico ?100.000hr L90B10 (Tq=25°C,700mA) ?100.000hr 

L90, TM-21. 

Protezione gruppo ottico con vetro temperato Sp. 4mm ad elevata 

trasparenza e con serigrafia decorativa, IK09. 

 

Pag.8 

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
25

-0
5-

19
 - 

00
22

99
3



                                                                                                                 

COMPUTO METRICO 
Totale Lavoro - Illuminazione attraversamento pedonale 

N° Articoli € 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Cablaggio elettrico eseguito in classe II di isolamento con corrente di 

alimentazione a 140 mA e alimentatore elettronico dimmerabile 

pre-programmato "OPZIONE DA" che riduce il flusso luminoso di circa 

il 30% (dalle 24:00 alle 06:00), con marchio ENEC, alimentato a 

220-240V, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra 

facilmente estraibile, completo di sezionatore di linea integrato, ferma 

cavo e pressacavo in entrata. Corredato di scaricatore a bordo 

installato in fabbrica, con led di segnalazione e termo fusibile per 

disconnessione del carico a fine vita, prove surge fino a 10KV (in 

modo comune ed in modo differenziale), effettuate dal laboratorio 

certificato, secondo EN 61547. 

Verniciatura realizzata con polveri poliestere che garantisce la prova 

di quadrettatura GT0 UNI EN ISO 2409, di tipo idoneo all'esposizione 

ai raggi UV secondo EN ISO 11507, previo processo di rivestimento 

nanoceramico, che garantisce una resistenza alla corrosione di 5000 

ore in nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227, colore telaio e 

copertura grigio grafite cod. 01.  

Dimensioni lungh. mm 590 x largh. mm 330 x  h mm 98 PF/200 TP. 

Peso Kg 7. Superficie esposta laterale mq 0,06 - pianta mq 0,16 - SCx 

mq 0,05. Forma trapezoidale con profilo ribassato (in opzione 

disponibile in tre taglie). 

Marcatura CE . Marchio ENEC Ta 50°. 

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 

55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, 

CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). 

IPEA ?A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M) 

Garanzia 5 anni. 

2 2

n. 2 460,00 920,00

L.800 PALO CONICO TRAFILATO DIRITTO 

Fornitura e posa in opera di palo diritto in acciaio trafilato, zincato a 

caldo internamente ed esternamente secondo le norme CEI 7-6 ed 

UNI 5744. Compresa guaina termostringente per protezione 

anticorrosiva alla base del palo, insabbiatura, fissaggio e collare di 

rifinitura in malta cementizia, asola di dim. 186x45 mm a circa 1800 

mm dal fondo del palo, foro di entrata cavi elettrici e orecchietta o foro 

filettato per il collegamento a terra a 950 mm dal fondo del palo ed 

ogni altro onere e provvista accessoria. 

23 2.D6 Palo cilindrico diritto a sezione circolare prodotto dalla ditta Imet S.r.l. 

modello CI68102R60/4/V 

Palo cilindrico diritto a sezione circolare prodotto dalla ditta Imet S.r.l., 

realizzato in lamiera di acciaio S 235 JON (UNI EN 10219). 

Palo modello CI68102R60/4/V ricavato da un elemento tubolare 

cilindrico di diametro 102mm, spessore 4mm, peso 50kg, altezza 

totale 6800mm di cui 800mm da innestare in apposito plinto.  

In sommità viene applicato un codolo di diametro 60mm avente 

altezza 120mm. 
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Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni standard della base che 

comprendono l'asola entrata cavi a 350mm, l'attacco m.a.t. a tasca a 

600mm e l'asola per morsettiera di dimensione 186x345mm a 

1500mm. 

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli 

elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa UNI EN 

1461 e successivamente verniciato RAL…  

Verniciatura realizzata con il seguente ciclo: asportazione meccanica 

degli accumuli di zinco, fosfodecapante con lettore di pH e riscaldato 

a 45°, regolazione di permanenza con PLC, risciacquo con acqua di 

rete, risciacquo con acqua demineralizzata, passificazione no rinze, 

asciugatura in forno statico, applicazione della polvere poliestere fino 

a raggiungere 80/100 micron di spessore, polimerizzazione in forno a 

temperatura constante di 200° per min 40 min.  

Resistenza in nebbia salina (ASTM 117-B e UNI EN ISO 9227:2006): 

1000 ore nebbia-salina non sono ammessi focolai di corrosione, è 

ammessa una propagazione sotto pellicolare fino 2 mm max. 

I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme 

collegate: Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali 

UNI EN 40-5, specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica 

mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 

40-4. 

In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e 

DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà applicata una targa 

adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il numero 

d'identificazione dell'ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il 

codice univoco del prodotto, l'anno di marcatura e l'identificazione del 

produttore.  

Documentazione tecnica: Tabella delle prestazioni del palo elaborata 

secondo UNI EN 40-3-3, dichiarazione di conformità CE per ogni lotto 

di fornitura. 

 

COMPRESO 

Realizzazione della protezione della parte infissa mediante una 

guaina termorestringente di altezza 450mm, che consiste in un 

manicotto in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo per attivato 

dal calore aderisce perfettamente alla superficie del palo finito. 

Portello con logo IMET per feritoia 186x45mm con trattamento 

superficiale mediante zincatura, per rendere l'intero corpo resistente 

all'invecchiamento e agli agenti atmosferici e successivamente 

verniciato RAL…... Guarnizione perimetrale realizzata in gomma 

EPDM, con estremità del bordo a flangia che aderisce perfettamente 

tra il portello e la superficie del palo per garantire un grado di 

protezione IP54. 

Il portello è dotato di doppia serratura esagonale in acciaio inox per 

serraggio su palo e di morsettiera da incasso con nr. 02 portafusibili 

sezionabile. 

- CAVI ALL'INTERNO DEL PALO PER ALIMENTAZIONE CORPO 

ILLUMINANTE. 

Pag.10 

C
_C

11
1 

- C
_C

11
1 

- 1
 - 

20
25

-0
5-

19
 - 

00
22

99
3



                                                                                                                       

COMPUTO METRICO 
Totale Lavoro - Illuminazione attraversamento pedonale 

N° Articoli € 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

- COLLEGAMENTO DI MESSA A TERRA DEL PALO. 

2 2

n. 2 685,00 1.370,00

24 2.D7 SEGNALE LUMINOSO BIFACCIALE 60X60cm INDICANTE 

L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE COMPLETO DI KIT QUADRO 

E LAMPEGGIANTI BIFACCIALI 

Tabella pedonale bifacciale, retroilluminata a LED, di dimensione 

60x60 con attacco a bandiera, composta da telaio ed attacchi in ferro 

zincato a caldo, corpo in alluminio preverniciato, panello con simbolo 

dell'attraversamento pedonale realizzato in policarbonato. Grado di 

protezione IP55 (vano ottico IP66). Classe d'isolamento elettrico 

classe 2. Completo di 2+2 lampeggianti D100 ed alimentazione da 

12V. 

Kit quadro di alimentazione con batteria per gestione lampeggio 

diurno lampeggiante 

 

SEGNALE LUMINOSO BIFACCIALE 60X60cm INDICANTE 

L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, ILLUMINAZIONE INTERNA A 

LED, CONSUMO ENERGETICO 30W, ALIMENTAZIONE 12V, IP66, 

CLASSE II COMPLETA DI NR 2+2 LAMPEGGIANTI BIFACCIALI Dm 

100mm, SPUNTO 20W media 10W, completo di unico attacco a 

BANDIERA per pali Dm 70- 

102mm in metallo zincato 

2 2

n. 2 2.580,00 5.160,00

Totale Totale Lavoro - Illuminazione attraversamento pedonale : 7.450,00
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COMPUTO METRICO 
Totale Lavoro - Impianto di terra 

N° Articoli € 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

D.1 DISPERSORE VERTICALE 

Fornitura e posa in opera di un dispersore verticale a picchetto in 

profilato di acciaio zincato a caldo, infisso direttamente nel terreno, 

completo di accessori, morsetti e quanto altro necessario per 

l’installazione a regola d’arte. 

25 1.A DIM. 1500x50x50x5mm 

4 4

n. 4 32,00 128,00

D.4 DISPERSORE ORIZZONTALE (Corda di Rame) 

Fornitura e posa in opera di corda rame nuda posta ad una profondità 

minima di 50 cm. Completo di accessori, morsetti e quanto altro 

necessario per una installazione a regola d’arte. (Escluse opere di 

scavo e reinterro). 

26 1.A CORDA DI RAME NUDA SEZ. 35mmq (Peso 0,320 kg/m) 

112,0 112,0

m 112,0 6,50 728,00

D.100 IMPIANTO DI TERRA 

27 1.A Collegamento all'impianto di terra esistente 

2 2

a corpo 2 120,00 240,00

Totale Totale Lavoro - Impianto di terra : 1.096,00
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RIEPILOGO COMPUTO METRICO 

N° Articoli € 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riepilogo: 

Totale Lavoro 

   Opere edili 4.430,00

   Distribuzione elettrica 3.650,80

   Corpi illuminanti 7.258,00

   Illuminazione attraversamento pedonale 7.450,00

   Impianto di terra 1.096,00

Totale Lavoro 23.884,80

Totale Generale: 

Diconsi: Ventitremilaottocentoottantaquattrovirgolaottanta € 23.884,80
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