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Nr. Cat. / Articolo DESCRIZIONE U.M. Quantità Importo

PORZIONE ESTERNA - A  (Cat. 1)
1

Taglio asfalto esistente. ml 36,65 
1 Sommano ml 36,65 4,10  €              150,27 

2 RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO

Cordonata esistente. ml 36,65 
1 Sommano ml 36,65 6,08  €              222,83 

3 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Marciapiede esistente. mq 57,62 
1 Sommano mq 57,62 30,64  €           1.765,48 

4

mc 51,32 
1 Sommano mc 51,32 6,17  €              316,62 

5

Cordonate, marciapiede e terreno t*km 837,34 
1 Sommano t*km 837,34 0,30  €              251,20 

6

Cordonate, marciapiede e terreno t 83,73 
1 Sommano t 83,73 18,66  €           1.562,48 

7

Area da asfaltare parcheggio mc 17,29 
Area da pavimentare marciapiedi mc 9,02 

1 Sommano mc 26,30 30,31  €              797,27 
8

Area da asfaltare parcheggio mq 57,62 
Area da pavimentare marciapiedi mq 30,06 

1 Sommano mq 87,68 6,24  €              547,12 
9

Area da asfaltare parcheggio mc 5,76 
Area da pavimentare marciapiedi mc 3,01 

1 Sommano mc 8,77 38,10  €              334,06 
10 BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

Area da asfaltare parcheggio mq 57,62 
1 Sommano mq 57,62 14,42  €              830,88 

11

Area da asfaltare parcheggio mq 57,62 
1 Sommano mq 57,62 8,78  €              505,90 

12

Area da asfaltare h 4,00 
1 Sommano h 4,00 17,20  €                68,80 

13 OPERAIO SPECIALIZZATO

Area da asfaltare h 4,00 
1 Sommano h 4,00 31,67  €              126,68 

14

Isole alberature. mc 0,80 
1 Sommano mc 0,80 29,74  €                23,79 

15

Alberature. cad. 2,00 
1 Sommano cad. 2,00 113,85  €              227,70 

16 NP.001

Isole alberature. cad. 2,00 
1 Sommano cad. 2,00 535,00  €           1.070,00 

17 CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm

Delimitazione marciapiedi / area asfaltata m 40,00 
1 Sommano m 40,00 45,38  €           1.815,20 

18

Area da pavimentare marciapiedi mc 3,01 
1 Sommano mc 3,01 41,05  €              123,40 

19

Area da pavimentare marciapiedi con sottostante getto c.a. mc 3,25 
1 Sommano mc 3,25 138,72  €              450,67 

20 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

Area da pavimentare su marciapiede - fili  8 mm maglia 20x20 cm⌀ Kg 176,45 
1 Sommano Kg 176,45 2,39  €              421,72 

Prezzo 
capitolato

VEN24-
01.03.15.a

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
fino a cm 8.00 di spessore

VEN24-
04.02.04.c

VEN24-
01.05.04.00

VEN24-
04.03.01.a

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI profondità media cm 40

VEN24-
01.06.05.00

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Km 10

VEN24-
01.06.07.a

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI 
COME RIFIUTO

VEN24-
04.10.05.c

FORNITURA E STESA DI MISTO DI FIUME LAVATO spessore cm 30

VEN24-
04.04.60.b

TESSUTO NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 
200 g/mq

VEN24-
01.03.11.00

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Spess. cm 10

VEN24-
04.13.06.c

VEN24-
04.13.52.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per 
uno strato di spessore finito di 3 cm

VEN24-
AT.02.02.c

NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140

VEN24-
RU.01.02.a

VEN24-
09.02.04.00

TERRA VEGETALE VAGLIATA spessore medio cm 40

VEN24-
09.05.03.02

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area 
verde: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

GRIGLIA PER PIANTE interamente in acciaio zincato e verniciato - Griglia 
Salvapiante Quadra AQ dim.1000×1000 mm foro interno D.500 mm

VEN24-
04.11.01.d

VEN24-
01.03.08.00

FORNITURA E STESA DI SABBIA spessore cm 10

VEN24-
01.08.01.c

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20

VEN24-
01.08.05.00
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Nr. Cat. / Articolo DESCRIZIONE U.M. Quantità ImportoPrezzo 
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21

Area da pavimentare mq 70,67 
1 Sommano mq 70,67 80,90  €           5.717,20 

22

ml 30,00 
1 Sommano ml 30,00 39,67  €           1.190,10 

23

cad. 2,00 
1 Sommano cad. 2,00 139,95  €              279,90 

24

Caditoie carrabili complete di telaio Kg 70,00 
1 Sommano Kg 70,00 6,10  €              427,00 

Parziale - Cat. 1  €    19.226,28 
PORZIONE INTERNA - B  (Cat. 2)

25

Isole a verde. mq 20,86 
Aree pavimentate. mq 329,03 

2 Sommano mq 349,89 20,00  €           6.997,83 
26

Isole a verde. mq 20,86 
Aree pavimentate. mq 329,03 

2 Sommano mq 349,89 30,92  €         10.818,65 
27 NP.002

cad. 2,00 
2 Sommano cad. 2,00 370,50  €              741,00 

28

Isole a verde (strato inferiore e strato superiore) mq 41,72 
2 Sommano mq 41,72 6,24  €              260,32 

29 TERRA VEGETALE VAGLIATA

Isole a verde. mc 4,42 
2 Sommano mc 4,42 29,74  €              131,36 

30 Miscela di materiali vulcanici (pomici e lapillo)

Isole a verde. mc 1,26 
2 Sommano mc 1,26 210,54  €              265,70 

31 OPERAIO QUALIFICATO

Posa lapillo isole a verde. h 8,00 
2 Sommano h 8,00 29,38  €              235,04 

32
ù

cad. 12,00 
2 Sommano cad. 12,00 25,64  €              307,68 

33

Aree pavimentate mq 284,60 
2 Sommano mq 284,60 20,14  €           5.731,84 

34

Aree pavimentate - Spessore  18-6=12 cm mq 3.415,20 
2 Sommano mq 3.415,20 2,45  €           8.367,24 

VEN24-
04.11.35.b

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle 
caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista 
a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie 
correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a 
granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella 
quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, 
num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze 
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la 
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale 
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli 
interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura 
superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata 
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative.

VEN24-
07.02.14.a

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene SN8 diametro esterno 160 mm

VEN24-
04.10.14.b

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo pe caditoie
Dimensioni 50x50x50 (h) cm

VEN24-
04.08.03.d

Fornitura e posa di manufatti in ghisa - Classe D

VEN24-
01.16.02.00

BARRIERA AL VAPORE.
Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con 
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano diprimer

VEN24-
01.16.04.00

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON 
POLIESTERE (kg/mq 7)

Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di 
drenaggio delle fioriere. Nel prezzo è compreso ogni onere per la foratura con 
corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; 
compreso la fornitura e la messa in opera di bocchettone (messicano) in PVC di 
diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti impermeabili 
bituminosi con gli scarichi pluviali. Compreso il pasaggio di tuvo di scarico in PVC 
diametro 100 mm fino al piano interrato.

VEN24-
04.04.60.b

TESSUTO NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 
200 g/mq

VEN24-
09.02.04.00

VEN24-PR-
A.07.51.02

VEN24-
RU.01.03.a

VEN24-
09.04.03.02

Messa a dimora arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze da 
1 m a 2 m

VEN24-
01.13.12.00

Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 
6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per 
metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura 
a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VEN24-
01.13.13.00

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in 
meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.
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35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

Aree pavimentate - Massetto pendenze spessore cm 6 mq 284,60 
2 Sommano mq 284,60 24,55  €           6.986,93 

36

Aree pavimentate - Massetto pendenze spessore cm 10-6=4 cm mq 1.138,40 
2 Sommano mq 1.138,40 1,81  €           2.060,50 

37

Aree pavimentate mc 28,46 
2 Sommano mc 28,46 26,11  €              743,09 

38 N.P. 003

mq 71,84 
2 Sommano mq 71,84 145,00  €         10.416,80 

39 N.P. 004

Con graniglia avorio mq 122,23 
Con GRANIGLIA COLORATA mq 20,81 

2 Sommano mq 143,04 149,38  €         21.367,32 
40 N.P. 005

Tipo A mq 14,90 
Tipo B mq 17,38 
Tipo C mq 29,69 

2 Sommano mq 61,97 245,00  €         15.182,65 
41 NP.006

ml 23,49 
2 Sommano ml 23,49 673,40  €         15.818,17 

42 NP.007

ml 9,05 
2 Sommano ml 9,05 577,20  €           5.223,66 

43 N.P. 008

cad. 5,00 
2 Sommano cad. 5,00 290,00  €           1.450,00 

44 N.P. 009

ml 80,00 
2 Sommano ml 80,00 220,00  €         17.600,00 

Parziale - Cat. 2  €       130.705,78 

IMPORTO OPERE Sommano  €  149.932,06 

VEN24-
01.13.07.00

VEN24-
01.13.09.00

SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O 
RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO 
SPESSORE PREVISTO.

VEN24-
01.13.10.00

SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTI PER 
ARMATURA CON FIBRE SINTETICHE

Pavimentazione in PORFIDO trentino in piastrelle delle dimensioni di 8÷10 cm 
spessore 3 cm, compresa malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la 
battitura, la pulizia, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i 
materiali residui ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di pavimentazione in graniglia lavata in spessore di 3 cm. 
Compreso il sottofondo in calcestruzzo e l'applicazione del primer di aggancio. 
Verrà steso l’impasto cementizio composto da cemento 4,25 (bianco o grigio),e 
ossidi coloranti e graniglia di colore e granulometria
a scelta della DL. La superficie dovrà essere accuratamente lisciata  e, entro le 
24 ore successive, lavata con monospazzola a setole
morbide ed idropulitrice.

PAVIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA o LESSINA.
Fornitura e posa in opera di elementi a lastra in pietra d'Istria,lunghezza min cm 
100, con piano rullato, coste fresate. Posati su letto di malta cementizia, 
connessure fugate con boiacca di cemento. Compresi e compensati: - tagli e 
sfridi; - malta cementizia di allettamento spessore cm 4 su sottofondo già 
predisposto; - posa in opera secondo le pendenze e le quote di progetto; - la 
fugatura; - l'accurato lavaggio, pulizia finale, assistenza edile, movimentazione, 
noli e trasporti e quant'altro necessario per dar l'opera finita a regola d'arte.
Fasce della larghezza di 40 cm e 3 cm in spessore

PANCHINE TIPO 1
Realizzazione in opera di panchine costituite da supporti in muretti di 
calcestruzzo armato dello spessore di cm 15 (altezze da solaio cm 80 fronte e cm 
40 retro), seduta in Pietra d'Istria spessore 6 cm con piano rullato, coste fresate. 
Compresa grata di ventilazione verticale in alluminio verniciato (collocata sulla 
parte inferiore del retro della panchina, verso le aree verdi per ventilazione del 
piano interrato), incluso fissaggio degli elementi costitutivi ed ogni altro onere 
accessorio.

PANCHINE TIPO  2
Realizzazione in opera di panchine costituite da supporti in muretti di 
calcestruzzo armato dello spessore di cm 15 (altezze da solaio cm 80), seduta in 
Pietra d'Istria, incluso fissaggio degli elementi costitutivi ed ogni altro onere 
accessorio.

Pozzetti d'ispezione con chiusino a riempimento
Dimensioni 50x50

Canaletta lineare a fessura per drenaggio superficiale costituita da canali 
prefabbricatiin acciao inox, con singola fessura centrale.

Documento firmato da: SVALDI ROBERTO In data: 15/05/2025 
MARIELA ESTHER ORTEGA MORLOTE In data: 16/05/2025 
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