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Aln_ TATE, IN ACCORDO CON IL PROPRIETARIO DELLA STRADA, TENENDO CONTO DI
e EVENTUALI DISPOSIZIONI DI LEGGE m\o COMUNALI, DELLA SITUAZIONE AMBIEN—
M TALE E DEL TRAFFICO VEICOLARE CONSENTITO.
A.N S AL FINE DI CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI PERSONE SU SEDIA A RUOTE,

| SOSTEGNI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO CHE IL PERCORSO PEDO-
% NALE ABBIA UNA LARGHEZZA DI ALMENO 90cm Ao.z. 14.06.89, n.236 ol.m.m._v.
LJ
n

PASSAGGIO PER SEDIE

S A RUOTE
—1
(i)
()
" ARCIAPIEDE ARTE DELLA CARREGGIATA
= DESTINATA AL TRAFFICO
5 VEICOLARE

LA DISTANZA DEI SOSTEGNI E DI OGNI ALTRA PARTE DELL'IMPIANTO DAl LIMITI
DELLA CARRAGGIATA DEVE ESSERE TALE DA NON CREARE INTERFERENZE CON

| VEICOLI CHE CIRCOLANO REGOLARMENTE SULLA CARREGGIATA. INOLTRE | SO-
STEGNI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA NON COSTITUIRE IMPEDI—
MENTO A PERSONE SU SEDIA A ROTELLE.

NOTE:

a) NELLE STRADE URBANE AD UNA DISTANZA ORIZZONTALE DI ALMENO 50cm
DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA. DISTANZE INFERIORI POSSONO ESSERE ADOT—

,\_%mjo/

L

= R

/\oomooB

MARCIAPIEDE

FINESTRELLA

CONFIGURAZIONE TIPO
PUNTO LUCE STRADALE

(ALL'INTERNO DEL PALO)

MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILI
4 POLI/ 16mmq - DOPPIO ISOLAMENTO

- DERIVAZIONE DIRETTAMENTE IN MORSETTIERA

LINEA DI ALIMENTAZIONE LAMPADA
IN CAVO TIPO FG160R16 DI SEZIONE
1x(2x2,5)mmgq.

DOPPIO ISOLAMENTO

COLLARINO DI BLOCCAGGIO

GUAINA TERMORESTRINGENTE
PROTEZIONE ANTICORROSIVA ALLA BASE DEL PALO

PIANO DI CAMPAGNA

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, CLASSE €250
CON SCRITTA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

DI dim. 40x40x40 cm

PROLUNGA IN CEMENTO ARMATO

CAVO FG16R DI SEZ. 4

LINEA DI ALIMENTAZIONE IN

X(1x4/6)mmq

PESANTE, @%% 50mm

TUBO PVC FLESSIBILE, SERIE

ASOLA PER PASSAGG

10 CAVI

BLOCCAGGIO CON SABBIA

BASAMENTO IN GETTO

DIMENSIONI DA VERIFICARE)

TUBO IN CEMENTO

DICLS

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI ILLUMINAZIONE ESTERNA

Quota strada

AV4

MATERIALE DI RIPORTO INERTE

BYNDER

MAX 10mm

MATERIALE DI RIPORTO

POSA DI CAVIISOLATI,
SOTTO GUAINA, IN TUBAZIONI
INTERRATE

Quota strada PER LA POSA INTERRATA DELLE TUBAZIONI S|

AV DOVRA' PROCEDERE NEL MODO SEGUENTE:
6 SUL FONDO DELLO SCAVO (PRIVO DI QUALSIASI
SPORGENZA O SPIGOLO DI ROCCIA O DI SASSI)
SIDOVRA' COSTITUIRE , IN PRIMO LUOGO, UN
LETTO DI SABBIA GRANITA (PRIVO DI LIMO),
SULLA QUALE SI DOVRA' POI APPOGGIARE
9.9 IL CAVIDOTTO SENZA PREMERE E SENZA FAR-
8468 LO AFFONDARE ARTIFICIALMENTE NELLA SABBIA,

: POI SI DOVRA' GETTARE UN ULTERIORE STRATO

DI SABBIA (160mm), INFINE, PROCEDERE
ALLA COSTIPAZIONE DEL TERRENO AL 90%

STABILIZZATO INERTE 25mm
COSTIPAZIONE AL 90%

NASTRO DI

o COME DA NORMATIVA E TRASPORTANDO A RI-

2 FIUTO IL MATERIALE ECCEDENTE DALL'INIZIALE
SCAVO, MENTRE SI REINTERRA ANNAFFIARE IL

MATERIALE INERTE.

IL DIAMETRO INTERNO DELLA TUBAZIONE DOVRA'

SEGNALAZIONE

COPERTURA TUBAZIONI
CON SABBIA GRANITA

LETTO DI SABBIA
GRANITA

Il

e 400——

ESSERE IN RAPPORTO NON INFERIORE AD 1,3
RISPETTO AL DIAMETRO DEL CAVO O DEL CER-
CHIO CIRCOSCRIVENTE | CAVI, SISTEMATI A FA-
SCIA.

CAVIDOTTO IN PVC (DOPPIA
PARETE) @125/160mm, FLESSIBILE

SEZIONE PUNTO DI DERIVAZIONE

PROLUNGA IN CEMENTO ARMATO
DI dim. 40x40x40 cm

MATERIALE DI RIPORTO
STABILIZZATO INERTE 25mm
COSTIPAZIONE AL 90%

NASTRO DI
SEGNALAZIONE

PUNTO LUCE
o

LINEA MONTANTE ALIMENTAZIONE PUNTO LUCE CAVO
FG16R DI SEZ. 4x(1x6)mmq E RIPARTENZA LINEA MONTANTE

CAVIDOTTO SALITA IN MORSETTIERA

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, CLASSE C250
CON SCRITTA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

palo illuminazione

COPERTURA TUBAZIONI
CON SABBIA GRANITA

Quota strada

845.8

70.6

70.6

LETTO DI SABBIA
GRANITA

CAVIDOTTO IN PVC (DOPPIA
PARETE) @125mm, FLESSIBILE

-400- irca 800mmr

PIANO CALPESTI

MATERIALE DI w

RIPORTO

%

DISTRIBUZIONE TUBAZIONI
ILLUMINAZIONE ESTERNA

NASTRO DI

SEGNALAZIONE POSA DI CAVI TELECOM, ISOLATI,

g SOTTO GUAINA, IN TUBAZIONI

w m _\ INTERRATE
= RRK PERLAPOSA INTERRATA DELLE TUBAZIONI SI

. DOVRA' PROCEDERE NEL MODO SEGUENTE:
- %A SUL FONDO DELLO SCAVO (PRIVO DI QUALSIASI
EANAN SPORGENZA O SPIGOLO DI ROCCIA O DI SASSI)

. & SIDOVRA' COSTITUIRE , IN PRIMO LUOGO, UN
A LETTO DI SABBIA DI FIUME O DI CAVA, LAVATA

/A E VAGLIATA, DELLO SPESSORE DI ALMENO 8

N cm, SULLA QUALE S| DOVRA' POI APPOGGIARE
\/& IL CAVIDOTTO SENZA PREMERE E SENZA FAR-

LO AFFONDARE ARTIFICIALMENTE NELLA SABBIA,

POI SI DOVRA' GETTARE UN ULTERIORE STRATO
DI SABBIA E, INFINE, PROCEDERE

LETTO DI SABBIA

COPERTURA TUBAZIONI
CON SABBIA
R
R
N
S
%
244

LIMITE DEL POSSIBILE E TRASPORTANDO ARI-
FIUTO IL MATERIALE ECCEDENTE DALL'INIZIALE
SCAVO.

K

N
w AL REINTERRO DELLO SCAVO PIGIANDO SINO AL

CAVIDOTTO IN PVC (DOPPIA

PARETE) @/125mm, FLESSIBILE LE TUBAZIONI DOVRANNO RISULTARE COI SINGO-

LI TRATTI UNITI TRA LORO E STRETTI DA COL-
LARI E FLANGE.

IL DIAMETRO INTERNO DELLA TUBAZIONE DOVRA'
ESSERE IN RAPPORTO NON INFERIORE AD 1,3
RISPETTO AL DIAMETRO DEL CAVO O DEL CER-
CHIO CIRCOSCRIVENTE | CAVI, SISTEMATI A FA-

ATTENZIONE VERIFICARE ATTENZIONE: Il presente elaborato non € e
Le misure ed i percorsi sul posto. non vuole essere un esecutivo architettonico. g . SCh
Le caratteristiche dei materiali. S
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Revisione data Descrizione redatto verificato Approvato —
FORMATO sTAMPA A4
- N X PREVEDERE CENTRALIND DISTANZA DAI GASDOTTI
§ SENCNAMENTCLINES NEGLI INCROCI LE CONDUTTURE ELETTRICHE DEVO- PARALLELISMO FRA CONDOTTE DEL GAS DI 4 E 5 a 2
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A W~
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